
昆明板材甲醛检测送检 机构可测家具阻燃性能环保等级

产品名称 昆明板材甲醛检测送检
机构可测家具阻燃性能环保等级

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室（注册地址）

联系电话  13250808052

产品详情

铜板的材质主要分为纯铜和铜合金两种。纯铜具有不错的导电性和导热性，常用于制作电子元件、导线
、散热器等产品；而铜合金由铜与其他金属元素组成，例如黄铜是铜与锌的合金，铝青铜是铜与铝的合
金，这些铜合金在强度、耐蚀性和加工性能上有所提高，更适用于制作机械零件、装饰品等。

铜板的加工工艺多样，可通过轧制、拉伸、冲压等方式制备成不同规格和形状的产品。常见的铜板厚度
从几毫米到几厘米不等，可以根据实际需要进行定制加工，满足不同行业的要求。

铜板还具有良好的可塑性和耐腐蚀性，能够在大气中长期保持表面光洁，并且不易受化学物质的侵蚀。
因此，铜板被广泛应用于建筑、航空航天、造船、汽车制造等领域，并且在艺术品制作和家居装饰中也
有着独特的表现。
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