
供应霍尼韦尔双法兰液位计

产品名称 供应霍尼韦尔双法兰液位计

公司名称 源禾实业（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国定路323号3层（集中登记地）

联系电话  13651738194

产品详情

供应霍尼韦尔双法兰液位计---源禾实业

型号 STR735D

用途 压力容器，蒸馏塔，锅炉，化学反应器，水处理设备

新闻

产品

 作为SmartLine产品系列的成员，STR700和STR800系列

是两款高性能的远传法兰变送器。通过远传法兰和毛细管内的充

油，实现压力的传递和优化。霍尼韦尔采用SmartLine高性能传

感技术，优化了机械和液压设计，从而大幅度降低了温度对远传

法兰测量的常见影响。

 SmartLine系列也经过了全面测试，并与ExperionPKS兼

容，提供了最高水平的兼容性和集成能力。SmartLine可以

轻松满足压力测量应用的最高要求。

 由于远传应用的复杂性，现场有一些特殊的过程连接、膜片

材质和充油往往需要定制化的解决方案，霍尼韦尔针对于这些应用需求定义了附加技术规范以满足现场



更为苛刻的测量。

同类zuijia的特性：

● 校验量程的精度高达0.075%

● 自动静压和温度补偿ozheng 

● 易于使用和直观的显示功能

● 外部零位、量程和组态功能

● 完善的自诊断功能

● 基于ANSI/NFPA 70-202和ANSI/ISA 12.27.0集成双重密封设计，可确保最高安全性

● 的过压保护

● 标准配置完全符合 SIL2/3 要求

典型应用：

● 高温(高达410℃及特殊应用)条件下的压力及差压液位

● 低温应用最低可至-130℃

● 多级充油结构可以同时应对极限过程和环境温度的挑战

● 远传膜片定制化解决方案

● 定制化的毛细管长度及类型

● 丰富的过程连接形式

● 腐蚀性液体的液位和压力测量

● 高真空条件下的液位测量

● 粘稠及易结晶液体的压力及液位测量

● 液体界面的测量
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