
国标标准：GB/T 9797《金属及其他无机覆盖层
镍、镍+铬、铜+镍和铜+镍+铬电镀层》

产品名称 国标标准：GB/T 9797《金属及其他无机覆盖层
镍、镍+铬、铜+镍和铜+镍+铬电镀层》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准编号 标准名称 代替标准号 实施日期
GB/T 9797-2022 金属及其他无机覆盖层 镍、镍+铬、铜+镍和铜+镍+铬电镀层 GB/T 9797-2005,GB/T

9798-2005
2023/5/1

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 9797-1997 金属覆盖层
镍+铬和铜+镍+铬电沉积层

Metallic coatings--Electrodeposited coatings of
nickel plus chromium and of copper plus nickel
plus chromium

废止 2006-04-01废止,被GB/T
9797-2005代替

GB/T 9797-2005 金属覆盖层
镍+铬和铜+镍+铬电镀层

Metallic coatings -- Electrodeposited coatings of
nickel plus chromium and of copper plus nickel
plus chromium

废止 2006-04-01实施,代替GB/T
9797-1997

本文件规定了钢铁、锌及锌合金、铜及铜合金以及铝及铝合金上装饰性的镍、镍+铬、铜+镍和铜+镍+铬
电镀层的要求，该镀层用来提供美丽外观和增强防护性。本文件还规定了不同厚度和种类镀层的标识，
并提供了电镀件暴露于对应服役环境下镀层级别的选择指南。本文件未规定电镀前基体金属的表面状态
。本文件适用于钢铁、锌及锌合金、铜及铜合金以及铝及铝合金上装饰性的镍、镍+铬、铜+镍和铜+镍+
铬电镀层。本文件不适用于未加工成形的薄板、带材、线材的电镀，也不适用于螺纹紧固件或螺旋弹簧



的电镀。GB/T 12600规定了塑料上铜+镍+铬电镀层的要求。GB/T 12332和GB/T
11379分别规定了工程用镍和工程用铬电镀层的要求。
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