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产品名称 自动扶梯安全刷厂家 自动扶梯安全刷
杰瑞安制刷1

公司名称 昆山市杰瑞安制刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏昆山市周市镇茂源路11号

联系电话  15062686285

产品详情

什么毛刷叫好毛刷？      ①出峰较长，毛峰厚实，自动扶梯安全刷，弹性强。      ②不易掉毛  
③木柄整体制作精良，自动扶梯安全刷供应商，包装精致、完好  使用前要不要泡水？      羊毛刷
和棕毛刷：是天然纤维，首i次使用前应将刷毛用温水浸泡约半小时，去除易掉刷毛再使用，可有效减少
使用中的掉毛；平常使用前先将刷毛浸水后再使用，可防止刷毛分叉不顺。    
水丝刷：是人造刷，基本不会掉毛，所以使用前不用浸泡。

自动扶梯边缘的毛刷很重要

毛刷现在的应用越来越多，大型商场或大型的营业场所中常常会看到自动扶梯，自动扶梯底部两侧边缘
都有毛刷，很多人不知道他的作用。他的作用主要是防尘和防夹。防尘这一点不难理解，电器属于一种
精密的机械，灰尘的进入会加大扶梯运动部件的磨损，有了毛刷的遮挡就能有效的防尘。防夹功能主要
还是为了保护小朋友，自动扶梯的台阶(梯级)之间，以及梯级与上下端站及四周围裙板之间，都有一定
的间隙，一般间隙不大于4毫米，但是这样小的间隙也会使衣服或者小孩的手指、鞋等被夹入，造成伤害
。夹住事故是自动扶梯事故中仅次于跌倒的常见意外。有了毛刷的保护就能很大程度上避免这种夹人事
故。

所以清洗机毛刷辊要检查哪些？

1、首先在出厂定要对毛刷辊进行清理、包装，因为在栽毛和平毛的过程中会产生很多的碎毛，所以在包
装前要对刷丝进行梳理，并要把碎毛清理干净。

2、在从生产厂家到使用厂家的运输过程中，为防止杂物、灰尘对刷丝的浸染，要使用包装箱、包装袋等
包装物进行包装，以防止有损毛刷辊的现象发生。



3、在到达使用厂家未使用定要注意不要直接把刷丝裸i露在外（没有经过任何包装），放在地上或其它
有污染的环境中。

4、清洗机毛刷辊在使用的时候压力一定要合适，压力太小清洗时间长，自动扶梯安全刷厂家，洗不干净
。压力太大，自动扶梯安全刷生产线，会损伤产品。

5、清洗机毛刷辊在没使用的时候，轴头上放在木头等上面垫起，以保持刷丝的直立，清洁

自动扶梯安全刷厂家-自动扶梯安全刷-杰瑞安制刷1由昆山市杰瑞安制刷有限公司提供。昆山市杰瑞安制
刷有限公司位于江苏昆山市周市镇茂源路11号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前杰瑞安制刷在制
版设备中享有良好的声誉。杰瑞安制刷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新
的高度。杰瑞安制刷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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