
长沙市生产市政桥梁护栏网,体育足球网围栏

产品名称 长沙市生产市政桥梁护栏网,体育足球网围栏

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 .00/件

规格参数 材料:网孔
型号:其他防护网
表面处理:浸塑

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

1米*2米热镀锌铁丝网片黑网片建筑网片

公路浇筑网材料:不锈钢板，铝板，冷热钢板，冷板， PVC板模等。

  装饰铁丝网、金属装饰网用途：

1.建筑物体顶墙用天花板、过滤板、洞洞板。

2.建筑物阳台、环保桌椅的精美装饰孔板、冲孔装饰板、冲孔板。

3.机械设备的防护罩板、冲孔网、圆孔板。

4.华丽的音箱网罩、喇叭网罩、钢板网。

5.工业五金产品过滤、透气通风用过滤板、过滤网、群孔板。

6.矿山用的磨筛、矿筛、工字筛。

7.粮食、饲料用的筛板、筛片、微孔板。

8.厨房设备的果盘等用蜂窝板、不锈钢冲孔板、不锈钢过滤网。

筛网采用桑蚕丝、金属丝或合成纤维等原料织制、表面有均匀而稳定的透气孔、具有筛选和过滤作用的
工业用织物。筛网的网孔习惯上叫目。筛网的规格常以单位长度的孔数（目数）表示，也有用每个孔的
宽度来表示的。中国的国家标准以每厘米的孔数表示,如20孔/厘米。筛网按所用原料分为蚕丝矿筛网、金
属丝筛网和合成纤维筛网三类。蚕丝筛网根据规格选用不同纤度的桑蚕丝用绞纱组织、半绞纱组织或平
纹组织织成，织制方式与网眼布相似。目数少时用**绞纱组织，筛网目数多时，用半绞纱或平纹组织。



蚕丝筛网的规格有4～62孔/厘米，大多供粮食工业筛选用，也可供砂轮砂布厂筛选不同粗细砂粒用。金
属筛网用黄铜丝、**铜丝、不锈钢丝为原料织成。金属丝粗细有0.4～0.025毫米的规格。大多采用平纹组
织或斜纹席形组织。金属筛网孔眼清晰正确、网面平挺，有等特性，不锈钢筛网还能耐腐蚀。因此，金
属筛网多用于粉末筛选和滤油方面。合成纤维筛网有锦纶或涤纶的长丝和棕丝两种。长丝用15～30旦单
丝，筛网孔眼表面光滑，有利于过滤。织物组织可采用绞纱、方平和平纹等，规格有19～104孔/厘米。
多用作印花绢网，集成电路印刷线路板制做，也可用于筛选显象管荧光粉和磁带的磁粉等较细颗粒。
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