
酒店不同区域地毯材质怎么选择 若兰地毯

产品名称 酒店不同区域地毯材质怎么选择 若兰地毯

公司名称 上海若兰装饰材料有限公司

价格 99.00/平方米

规格参数 品牌:若兰
品名:酒店地毯
特点:高档耐磨阻燃防滑防污

公司地址 上海市松江区九亭沪亭北路

联系电话 021-67755395 15921004903

产品详情

若兰地毯为您推荐酒店地毯的选择指南。酒店地毯作为装饰酒店环境的重要元素，其材质的选择至关重
要。若兰地毯，以其高档耐磨阻燃防滑防污的特点，成为酒店地毯的选择。

1. 酒店地毯的区域选择：

大堂区域：大堂区域必须保持整洁、大气的形象。能够给客人带来舒适的体验。

客房区域：客房区域需要选择具有耐磨和防滑功能的地毯，以确保客人入住期间的安全和舒适。

走廊和楼梯区域：走廊和楼梯区域的地毯需要具备防滑功能，能够有效提高人员行走的安全性。

2. 酒店地毯的材质选择：

1. 尼龙印花地毯

尼龙印花地毯是可以过消防的阻燃地毯，印花地毯，材质有尼龙材质、羊毛混纺材质、涤纶材质等。尼

龙印花地毯的特点：防火阻燃、毯面平整、绒头饱满、色牢度高、防水、防虫蛀、耐腐蚀、耐油污、抗

静电、耐磨、花纹定做灵活、高清分辨率、32色喷墨印花、价格便宜、可立体剪花、不缩水、大限度满

足客户的个性化需求



2. 针织地毯

机制阿克明斯特地毯具有毯面平整、丰满，风格富丽堂皇，良好的阻燃性能，达到国家消防检测B1级，

达到国际商业重量级地毯标准。具有卓越的外观保持性、耐用性、稳定性、舒适性，经久耐用。制作灵

活、品种丰富、款式齐全、经济实惠、外观丰富、富有弹性、产量大、应用广、环保、耐用。

3. 手工羊毛地毯

手工羊毛地毯也以纯羊毛和真丝为材料，前后经过图案设计、配色、染纱、挂布、手工枪刺、涂胶、挂

底布、平毯、片毯、洗毯、回平、修整等十几道工序加工制作而成。经手动将地毯绒头纱人工植入特制

的胎布上，将各种色线组合成精美图案。然后在毯背涂刷胶水，再附上底布，手工包边而成。图案色彩

也可以达十几二十种，制做耗时约在一两个月左右

三、颜色选择

1. 客房地毯

酒店客房地毯一般选择浅色系或花朵色系，由于客房面积较小，颜色过深会使整体颜色过于压抑，因此

建议选择浅色系地毯，能够让整个客房显得更为舒适、宽敞。

2. 走廊地毯

走廊地毯精简大气，一般建议选择深色系地毯，这些颜色更容易吸收脏污、细胞、尘埃等杂质，能够让

整个走廊看起来更加清洁、整洁。



三、宴会厅地毯

宴会厅是举办重量级活动的地方，需要打造出一种气派、贵气的氛围感

3. 酒店地毯的保养提示：

定期清洁：根据不同区域的使用频率，定期清洁地毯，以保持地毯干净整洁。

防止烟灰和污渍：酒店地毯容易受到烟灰和污渍的影响，应及时清理，避免地毯变黄或产生异味。

防火注意：选择阻燃地毯，确保酒店环境的安全性。

无论是大堂区域、客房区域还是走廊和楼梯区域，若兰地毯都能够为酒店营造安全、舒适、高档的环境
。选择若兰地毯，选择品质和服务的保证。
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