
MSO9404A租赁维护混合信号示波器
上海精汐供应4个4GHZ测试端口20GS采样率

产品名称 MSO9404A租赁维护混合信号示波器
上海精汐供应4个4GHZ测试端口20GS采样率

公司名称 上海精汐电子科技有限公司

价格 6800.00/件

规格参数 品牌:Keysight
型号:MSO9404a
产地:美国

公司地址 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地
址）

联系电话 18717890304 18717890304

产品详情

MSO9404A租赁维护混合信号示波器 上海精汐供应4个4GHZ测试端口20GS采样率

MSO9404A租赁,混合信号示波器租赁,4G示波器租赁,混合信号示波器维修

混合信号示波器Agilent
MSO9404A示波器是一款高性能、高精度的示波器，适用于各种复杂的信号测试和分析。

它具有4GHz的带宽和4+16个通道，可以同时捕获和显示多达16个信号，以及测量和调试复杂的信号源和
组件。

产品概述混合信号示波器Keysight MSO9104A 示波器配备 15 英寸 XGA 显示器，包装厚度仅为 9 英寸（23
厘米），重量仅为 26 磅（11.8 公斤）您有限的工作台空间。

该示波器旨在为您提供泛的测量能力，以满足您现在和未来的需求。16
个完全集成、时间对齐的数字通道让您深入了解时序关系并允许触发。

利用可选的集成协议查看器快速隔离导致错误的物理层问题。使用我们的调试和合规包自定义您的工具
集，以根据您的需求定制范围。混合信号示波器Keysight
MSO9104A（安捷伦）示波器的特性和规格包括：性能：1 GHz 带宽4 个模拟通道 + 16 个数字通道zui大 20
GSa/s 采样率每通道标准 10 Mpts 内存，可升级到 1 Gpts三合一功能：Scope：具有触发功能的强大功能
，再加上卓越的规格，可为您提供信号表示逻辑分析仪： 16 个快速、深存储器数字通道让您可以查看
关键数据值和时序关系协议分析器：选择集成的协议查看器以快速深入了解数据包以及协议和物理层之
间的时间相关性调试和合规性软件应用范围：串行协议应用，包括 IC、SPI、RS-232、CAN、Flexray 和
USB 2.0包括以太网在内的串行物理层应用抖动分析应用程序，包括 EZJIT 和 EZJIT Plus



以下是混合信号示波器Agilent MSO9404A示波器的特点：

1.高带宽：该示波器的带宽高达4GHz，可以捕获和准确地显示高达4GHz的信号。

2. 多通道：该示波器具有4个独立通道和16个模拟通道，可以同时捕获和显示多达16个信号。

3. 高采样率：该示波器的采样率为5 GS/s，可以高精度地捕获快速信号和非周期信号。

4. 深存储器：该示波器具有高达8Mpts的内存深度，可以捕获更多的信号数据并存储到内存中。

5. 高灵敏度：该示波器具有高灵敏度，可以捕获低电平信号并准确地进行测量。

6. 可编程触发：该示波器具有可编程触发器，可以轻松地触发复杂的信号和波形。

7. 强大的数学功能：该示波器具有强大的数学功能，可以执行各种数学运算和功能，例如FFT、滤波器。

8. 集成测量和控制：该示波器具有集成测量和控制功能，可以轻松地测量和控制信号源和组件。

混合信号示波器Agilent
MSO9404A是一款高性能、高精度的示波器，适用于各种复杂的信号测试和分析。它具有高带宽、

多通道、高采样率、深存储器、高灵敏度、可编程触发、强大数学功能以及集成测量和控制等优点，因
此是电子工程师和技术人员的理想选择。

上海精汐电子科技有限公司是一家提供电子仪器销售，租赁，维修及售前售后技术服务为一体的电子科
技公司。 简称 “精汐电子”，

公司货物来源宽广，销售市场广泛，售后服务快捷。通过与分销伙伴的紧密合作，凭借覆盖国内的网络
营销服务，致力于为客户提供专注、

方便、快捷的本地化服务。以科技铸就信赖、以技术服务社会。我公司与众多仪器厂家有着良好的合作
关系，能提供专注的服务、优质的产品、

优惠的价格。自成立以来，秉承“一切为客户着想”的服务理念，并在国内外各厂商的支持下，本着"以
人为本、科学管理、价格公道、

优质服务"的思想，深得各地经销商和终端用户朋友的信赖和认同。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海精汐电子科技有限公司试图在本手册中提供准确的信
息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，

上海精汐电子对此不承担任何责任。上海精汐电子保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修
改的权利。
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