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产品名称 硅PU篮球场地面施工 厂家自有施工队包工包料
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公司名称 湖南一线体育设施工程有限公司

价格 68.00/平方米

规格参数 品牌:一线
厚度:3-8mm
产地:湖南

公司地址 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室

联系电话 18373411038 15273417399

产品详情
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随着全民健身运动的推广，近年来塑料跑道的使用越来越受欢迎。如何判断塑胶跑道的质量?首先看一下
合格的塑胶跑道的特点：1.弹性和减震：由橡胶颗粒和聚氨酯制成的塑料表面层具有强弹性层和缓冲层
，并具有良好的回弹性。

它可以吸收脚癣的冲击力，减少运动损伤。它适合长期使用。培训和比赛场地。2，防滑，耐磨：塑料表
层具有防滑性，耐磨性好，耐磨系数<2.5%，并且通过在表面喷涂橡胶颗粒可以高度防滑。3，颜色和耐
候性：高弹性EPDM橡胶颗粒和PU表面，柔软多彩，耐老化性好，可长时间保持其鲜艳的色彩。它还可
以通过多色匹配颗粒表面来防止由眩光反射引起的眼睛损伤。4，表面平整度：塑料轨道的表面在现场铺
设，并且在施工期间使用自流平材料以确保表面平坦且均匀，即使对于具有特别高的平坦要求的场地也
是如此。塑料轨道的质量不仅是建筑因素，也是塑料轨道材料的质量。如何判断塑料轨道材料的质量?

在施工过程中，闻到了材料的气味。如果气味刺鼻，令人不愉快，甚至刺激眼睛和鼻子，可以判断该产
品毒性很大而且不环保。2.在施工过程中，看看是否有泡沫。如果有，则表明材料不稳定且质量差。3.施
工完成后，查看跑道颜色是否颜色均匀，跑道表面层是否平整以及厚度是否足够。4.可以在施工后测试
跑道上的跑步和跳跃，以感觉弹性是否足够。5.查看塑料轨道的角落，看是否有分层。如果外观，气味
和使用没有问题，则证明跑道质量相对合格。

硅PU球场是为健康运动而设计的结构。球场的建设其中一个重要目的是，是为了运动提供、安全、健康
的运动竞技条件，富有硬性特质的场地才能带来的运动质感；而带有弹性的运动地面，可以有效地增加
运动缓冲，减少运动员脚踝、关节、韧带因地面反作用力造成的伤害；同时有效减低运动中因跌、摔造



成的运动意外受伤。硬中带弹，弹而不软的运动结构。

硅PU球场

1.上硬下弹：富有硬性特质，带来的运动质感；带有弹性，有效增加运动缓冲，减轻脚踝、关节、韧带
的伤害。

2.缓冲减震：硅PU专为运动设计的弹性系统，为运动提供实效的缓冲吸收和减震保护，弹性层通过回缩
瞬间吸收冲击力，缓冲后的受压蓄势通过加强层形成向上的高回弹力，有效缓减地面对脚踝、关节、韧
带的反作用力所造成的运动伤害。

3.均匀反弹：硅PU创新性的上硬下弹结构，硬性面层保留球有足够的反弹承托，配合弹性层及加强层的
回弹特性，保障球的反弹率在90%以上，满足运动对球感的要求，从而有效解决PU材料软质表面陷球、
粘球、反弹不均匀等缺陷。

4.变向移动：硅PU创新性的硬质面层为运动中平稳、多向、快速的移动需求提供充足的物理基础，下层
通过对弹性体的模量调整，实现合理的由硬到软的结构过渡，形成硬中带弹、弹而不软的运动结构。

5.防滑起动：硅PU依据运动中人体工学而设计的合理硬质粗糙面层，表面摩擦适中，配合弹而不软的底
层弹性结构，为运动中的起动、变向、跳跃、急停提供充足的摩擦动力，有效解决因表面受湿而引起的
打滑现象，保障运动中脚感舒适。
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