
合肥附近的台球桌 台球杆批发

产品名称 合肥附近的台球桌 台球杆批发

公司名称 河南顺盟电子科技有限公司

价格 3680.00/每台

规格参数 华驰:4.5青石板
h310:1.2钢库
河南:金银可选

公司地址 商丘市睢阳区长江路与华夏路交叉口南168米路
西（注册地址）

联系电话 03702075168 15836468000

产品详情

合肥附近的台球桌 台球杆批发 （9）看组装：连接部位有无缝隙，是否紧密，高标准球台连接均有气压
感，连接螺杆均有平垫、弹簧垫防松动。做工粗糙的球台，一般连接部位间隙较大，容易造成球台连接
松动，整体摇晃。 四、杆力。 我感觉，杆力是选杆最重要的一个方面了。杆力是上述各点的一个综合体
现，和各方面的配合。杆力强了，打球的时候就可以省力，减少因为发力的误差、增加白球的走位范围
。检测主要看白球的走位，通过一些斯登，强拉杆看白球的走位范围、中长距离的接近直线却又非直线
的急停、中长距离的高杆看白球的走球稳定性等等。
4、听袋口。击球进袋有声音称响袋，当然响声越大，声音清脆为好。
选择球杆必须看木纹，因为木纹能影响球杆的性能。 这个问题是很常见的误区，很多朋友都以木纹为挑
选球杆的标准，还有的朋友说，如果一根球杆的木纹不正，那么将来球杆会顺着木纹变形，我认为这都
是不正确的。球杆的纹路其实决定于整料切割的角度，切割角度越大，箭头就越直，我们知道，一根球
杆的选料，可能来自一棵树的树干部分、树皮部分、树根部分、树冠部分甚至是树枝部分。为什么同样
材质的球杆，球杆要比杂牌球杆价格昂贵？因为球杆在选料上相当挑剔，通常只选用树干中部靠近树皮
俗称“二皮” 的那一部分，这一部分的木质限度的平衡满足了对球杆硬度和弹性的要求，而且不易变形
。而杂牌球杆在选材上就没有这么挑剔，如果不幸你选择了一根来自树枝部分的木料做成的球杆，不论
你球杆的纹路再怎么好，也很难避免变形。现在很多朋友都知道，一些国外品牌的球杆纹路并不好，其
实是因为他们为了节约比较珍贵的材料，降低了对木料的切割角度造成的，有条件的朋友也可以试试看
，纹路不好的杆打起球来一样感觉发力很通透、传力很完整，这就能证明：纹路并不能决定球杆的性能
合肥附近的台球桌 台球杆批发 5.选择九球杆需要注意哪些问题？ ，前节的材质，制作工艺。枫木前节分
实木和合木，所谓合木是几片甚至十几片压制粘合在一起的，能够有效降低前节变弯的风险。另外，实
木和合木都有新的科技工艺制作，比如将前15-20CM处掏空，一方面降低重量，一方面减少加塞偏移量
。需要注意的是，没有一支前节加塞没有偏移量，只是多少而已，那些说加塞不让点的纯属忽悠。近年
来，以美洲豹为代表的碳纤维前节持续走热，也是一种尝试，优势是不用担心耗损，更加硬朗，弱点是
击球回馈感相对差一点。第二，后把工艺。九球杆后把使用枫木+黑檀木较为合理，单纯枫木略软，且
需要配重。纯黑檀木略重。喜欢镶嵌工艺的建议选择象牙、金银线等，所谓鲍鱼贝之类的材料，没多少
价值。插花和套管工艺对球杆的影响不大。第三，九球杆的整体重量不宜过重或过轻，要针对自己习惯
调整配重。九球杆同心度出现问题可以去专门的修理店调整。 （4）看面板布：做工精细，不露钉无缝



隙，袋口包布严密平整无褶，弹边包布是否有松紧不一（滑动触摸弹边无波浪感。过紧会压低弹条飞球
），
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