
1.1177结构钢圆棒 锻件 带材 管材

产品名称 1.1177结构钢圆棒 锻件 带材 管材

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

1.1177/25Mn4德国1.1177/25Mn4合金结构钢ENGINEERING STEELS执行标准：EN10132-2:2000●1.1177/25
Mn4特性及应用：25Mn4材料，德国牌号特种钢。●1.1177/25Mn4化学成分：碳C：0.23-0.28硅Si：≤0.4锰
Mn：0.95-1.15镍Ni：≤0.4磷P：≤0.035硫S：≤0.035铬Cr：≤0.4钼Mo：≤0.11.1177/25Mn4
合金工具钢：简称合工钢、它是在碳素工具钢的基础上加入合金元素而形成的钢种，
具体牌号有：9SiCr、8MnSi、Cr06、Cr2、9Cr2、W、4CrW2Si、5CrW2Si、6CrW2Si、Cr12 、C12Mo1V1
、Cr12MoV、Cr5Mo1V、9Mn2V、CrWMn、9CrWMn、Cr4W2MoV、6Cr4W3Mo2VNb、6W6M
o5Cr4V、5CrMnMo、5CrNiMo、3Cr2W8V、5Cr4Mo3SiMnVA1、3Cr3Mo3W2V、5Cr4W5Mo2V、8Cr3
、4CrMnSiMoV、4Cr3Mo3SiV、4Cr5MoSiV、4Cr5MoSiV1、4Cr5W2VSi、7Mn15Cr2A13V2WMo、3C r2M
o共33个牌号，高速工具钢：简称高工钢或高速钢、俗称“锋钢”或“风钢”、是一种适于高速切削的高
碳、高合金工具钢，具体牌号有：W18Cr4V、W18Cr4VCo5、W18Cr4V2Co8、W12Cr4V5Co5、W6Mo5C
r4V2、CW6Mo5 Cr4V2、W6Mo5Cr4V3、CW6Mo5Cr4V3、W2Mo9Cr4V2、W6Mo5Cr4V2Co5 W7Mo4Cr4
V2Co5、W2Mo9Cr4VCo8、W9Mo3Cr4V、W6Mo5Cr4V2Al共14个牌号，在普通碳素钢基础上添加适量的
一种或多种合金元素而构成的铁碳合金，根据添加元素的不同，并采取适当的加工工艺，可获得高强度
、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐低温、耐高温、无磁性等特殊性能，对于添加的元素作用如下：碳（C）
：钢中含碳量增加，屈服点和抗拉强度升高，合金高锰钢的回火温度升高至500℃后，由于受碳化物析出
的影响，有序团簇强化作用减弱，再加上固溶强化作用的减弱，其耐磨性能明显下降。
物流配送：我们有专业的物流，快捷的配送到客户的身边。 详情请联系，传真或发电子邮件给我们，了
解更多关于我们的企业。我们相信与上海威励金属集团有限公司材料有限公司打交道会让你满意的。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

