
C1100铜合金片材、板材及带材

产品名称 C1100铜合金片材、板材及带材

公司名称 深圳市华诚金属材料有限公司

价格 60.00/件

规格参数 型号:C1100铜合金
规格:铜板源头厂家
尺寸:0.01mm-1000mm

公司地址 深圳市龙岗区坪山锦龙大道南沙湖工业园

联系电话 18476579516 18476579516

产品详情

牌号    C1100其他名称    C1100 R  C1100 P  C1100 PP  C1100 RS对应标准    JIS H
3100-2018铜和铜合金片材、板材及带材归类    铜及铜合金性能    耐腐蚀 易切削性标签  
紫铜说明    ① 具有优良的电导率、导热性。具有良好的可加工性、可拉伸性和耐腐蚀、耐风化性能
，适用于电力、蒸馏、建筑、化工、密封垫、电器等行业。②
用作导电用的板和带在类型符号P、PS、R或RS后面加C。如：C1100RC③ 压力容器使用的板和带在类型
符合P、PS、R或RS后面加V。如：C1100RV牌号后缀个字母：P=板材，R=带材；后缀第二个字母：S表
示特殊等级，P表示印刷专用

C1100 化学元素成分含量(%)C1100铜合金是一种高纯度、高导电性的铜合金，被广泛应用于电气、电子
、航空航天等领域。它具有优良的导电性能和机械性能，同时具有较好的耐腐蚀性和高温性能。C1100铜
合金的化学成分非常纯净，其中铜的含量高达99.95%以上，因此其导电性能和机械性能都非常youxiu。
此外，C1100铜合金还添加了少量的铁、锌等元素，以改善其强度和硬度，提高其耐磨性能和耐腐蚀性。
在电气、电子、航空航天等领域，C1100铜合金被广泛用于制作各种高性能的电线、电缆、开关、插座、
散热器等零部件。
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