
国威IPPBX，国威IP交换机，HB1930

产品名称 国威IPPBX，国威IP交换机，HB1930

公司名称 深圳市森宇特科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:国威
型号:HB1930
产地:深圳

公司地址 深圳市福田区福田街道福华路福侨大厦

联系电话 400-7777-677-6008 075583344533 18924630893

产品详情

国威HB1930 IP语音服务器，支持512SIP中继512SIP分机 ip网络HB1930(主机参数）
1、铁壳19寸1U机架式语音通信设备，系统采用高速、稳定、扩展性强大的X86构架、双核双线程2.4GHz独立CPU、16GB内存、120并发、具备HDMI、USB、Console接口、2个千兆网口、API接口。3个自由用户槽位、1个录音硬盘槽位，Web图形数字化管理界面，支持2E1、48FXO、512SIP中继；48FXS、512SIP分机、双电源热备。电源AC100-240V、功耗100W。系统支持PC话务台、通话、视频、录音、电话会议、IP对讲、广播、语音叫醒、统计、下载、DID绑定等功能。
2、支持SIP、IMS、MGCP、FXO、PCM-E1(NO.1、NO.7-TUP、SS7-ISUP、PRI)、E&M、Q.SIG中继传输接入、并支持信令跟随。
3、支持G.711、G.722、G.723、G.726、G.729、OPUS、GSM、SPEEX等语音编解码、应具备oslec、g168回音消除技术与强制检查重复分机功能提示。
4、支持H.261、H.263、H.264、VP8等视频编解码。
5、支持TLS、WS、WSS、UDP、TCP等保密传输协议，应具备单网卡、双网卡、桥接以及误码纠错工作模式，分机应具备强密码选项功能。
6、支持120路不限制层级IVR导航、并支持IVR导航中按键对应的按键事件、执行事件进行模块化的拖动智能设置。
7、支持统一管理用户中文电话本功能，电话本可批量导出设置、导入服务器更新，便于管理。IP电话、模拟电话呼叫可推送中文名字显示、DTMF支持RFC4733、SIP双音频模式、STUN会话穿透功能。
8、设备应满足国家工信部YD344-1990《自动用户交换机进网要求》规范，能提供与该型号完全对应的进网证等资质。
9、设备应满足YD/T 1141-2007国家安全标准规范，日志数据可以正常釆集和保存，并可以被下载进行离线数据分析，通过网络Web界面设置语音系统按***时间重启、释放系统资源功能。
10、设备应满足YD/T 729-1994、YD/T751-1995***规范，传输、损耗、衰减、阻抗、增益等符合国家要求。
11、设备应满足YDN 065-1997 、YDN034.1-1997、YND038-1997等国家要求标准规范，具备自动检测、诊断故障、故障自动显示灯告警等功能。
12、设备应满足GB/T17154.2-1997、GB/T17904.2-1999、YD/T1157.2-2003、YD/T1534-2006、YD/T1141-2007、YD/T2044-2009等***，并具备话务台设置、管理语音系统等功能。
13、设备尺寸：482mm*218mm*44mm.
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