
施耐德旋转编码器XCC1510PS10X

产品名称 施耐德旋转编码器XCC1510PS10X

公司名称 南通丰源自动化设备有限公司

价格 2000.00/台

规格参数

公司地址 江苏省南通市港闸区

联系电话 0513-87111805 15996555463

产品详情

 供应施耐德旋转编码器xcc1510ps10x

 

南通，张家港，宿迁,盐城，连云港施耐德总代理

 

联 系 人：王晓华 

商务合作：0513-87111805

    手机：15996555463

商 务 qq：410009541

 

供应施耐德旋转编码器

xcc1510ps01x 增量型旋转编码器

xcc1510ps01y 增量型旋转编码器

xcc1510ps03x 增量型旋转编码器

xcc1510ps03y 增量型旋转编码器

xcc1510ps05x 增量型旋转编码器



xcc1510ps05y 增量型旋转编码器

xcc1510ps10x 增量型旋转编码器

xcc1510ps10y 增量型旋转编码器

xcc1510ps11x 增量型旋转编码器

xcc1510ps11y 增量型旋转编码器

 

 

编码器的工作原理及作用：

它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器，这些脉冲能用来控制角位移，如果编码
器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起，也可用于测量直线位移。

它产生电信号后由数控制置cnc、可编程逻辑控制器plc、控制系统等来处理。这些传感器主要应用在下列
方面：机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备。在eltra编码器中角位移的转换采用了光
电扫描原理。读数系统是基于径向分度盘的旋转，该分度由交替的透光窗口和不透光窗口构成的。此系
统全部用一个红外光源垂直照射，这样光就把盘子上的图像投射到接收器表面上，该接收器覆盖着一层
光栅，称为准直仪，它具有和光盘相同的窗口。接收器的工作是感受光盘转动所产生的光变化，然后将
光变化转换成相应的电变化。

要使电信号上升到较高电平，并产生没有任何干扰的方波脉冲，这就必须用电子电路来处理。

编码器一般分为增量型与绝对型，它们存着最大的区别：在增量编码器的情况下，位置是从零位标记开
始计算的脉冲数量确定的，而绝对型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里，每个位置的
输出代码的读数是唯一的； 因此，当电源断开时，绝对型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次
接通，那么位置读数仍是当前的，有效的； 不像增量编码器那样，必须去寻找零位标记。

现在编码器的厂家生产的系列都很全，一般都是专用的，如电梯专用型编码器、机床专用编码器、伺服
电机专用型编码器等，并且编码器都是智能型的，有各种并行接口可以与其它设备通讯。

 

    充足的库存，优惠的价格,快捷的物流体系是您最佳的选择！欢迎广大客户朋友来电来函垂询，我
们将竭诚为您服务！
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