
标准抽放管道参数测定仪

产品名称 标准抽放管道参数测定仪

公司名称 鹤壁市博达矿用设备制造厂

价格 49500.00/台

规格参数

公司地址 鹤壁市鹤山区新生路18号

联系电话 0392-2828881 15539256238

产品详情

    标准抽放管道参数测定仪，鹤壁博达是生产厂家，货真价实，值得购买。     目前我国采用
的矿井瓦斯抽放技术主要是井下瓦斯抽放，现有井下抽放技术包括：煤层钻孔抽放1、邻近层钻孔卸压抽
放、采空区钻孔抽放、穿层钻孔抽放和开掘瓦斯巷道密闭抽放等技术方法。
一、标准抽放管道参数测定仪的特点与参数 （1）产品特点        型号为wgcb的抽放管道气体参数
测定仪是一种便携式矿用本质安全型仪器。该仪器配合孔板、均速管或皮托管，能够测量瓦斯抽放管道
中各测点的压差、抽放负压、甲烷浓度、管道温度、抽放瓦斯的混合流量和纯甲烷流量，共可测量128个
测点的数据。测定的所有数据都可存储、显示和打印。抽放管道参数测定仪具有掉电自动保护数据以及
电源欠压自动断电功能。

（2）技术参数 型号：wgcb 工作电源：gnyg1.8ah × 7 镉镍蓄电池组或外接 12vdc 电源 工作电流：≤200ma
最高输出电压：9.8v 最大输出电流：1.4a 存储容量：eprom  16k    ram  8k 模拟通道：4路
工作时间 ≥ 8h 外形尺寸 (425*260*180)mm 重 量 ＜ 3.5kg    
鹤壁博达会根据用户的需求量身定制符合需要的标准抽放管道参数测定仪，用户朋友可放心订购。
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