
标准瓦斯探测杖

产品名称 标准瓦斯探测杖

公司名称 鹤壁市博达矿用设备制造厂

价格 360.00/根

规格参数

公司地址 鹤壁市鹤山区新生路18号

联系电话 0392-2828881 15539256238

产品详情

     标准瓦斯探测杖，鹤壁博达是生产厂家，货真价实，值得购买。     目前我国采用的矿井
瓦斯抽放技术主要是井下瓦斯抽放，现有井下抽放技术包括：煤层钻孔抽放1、邻近层钻孔卸压抽放、采
空区钻孔抽放、穿层钻孔抽放和开掘瓦斯巷道密闭抽放等技术方法。

一、标准瓦斯探测杖的用途与参数 （1）产品用途     ha-315型瓦斯探测杖主要用于煤矿井下，对瓦
检员无法进入的含有有害气体的场所，可以通过特定长度的“接收杖”来对有害气体进行采集、取样，
经仪器检测得出相关气体的浓度。 型号：ha-315 规格：0.5*4 采用球胆：容积0-4升 双连球：可连续采样
瓦斯杖：每节0.5米，共4节，最长伸长长度2米。 二、密封采样器的组装     把双连球的进气端（弹
性球一端）与采样探杆的下端（粗端）连接，再把双连球的出气端（有胶管的一端）与球胆的进气嘴连
接。      瓦斯探测杖采样前先把各部件组装好。并根据需要把探杆拉至所需长度，然后用手捏动双
连球的弹性球，把气样取入球胆内。采样完毕，把球胆的进气胶管用弹簧夹（或螺旋夹）夹好，取下。
鹤壁博达会根据用户的需求量身定制符合需要的标准瓦斯探测杖，用户朋友可放心订购。
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