
碳硫联测金属元素分析仪器

产品名称 碳硫联测金属元素分析仪器

公司名称 南京金牛高速分析仪器有限公司

价格 16000.00/套

规格参数

公司地址 南京市高淳县淳溪镇

联系电话 086-02557316333 13585166977

产品详情

南京金牛高速分析仪器有限公司专业制造各类钢铁成分分析仪器,铸造生铁化验仪,球铁分析仪器,有色金
属分析仪器，多元素分析仪器，高频红外碳硫分析仪器，电脑碳硫分析仪，三元素分析仪，五大元素分
析仪等高速分析仪器，产品高、中、低档齐全。可测定工业材料中碳、硫、锰、磷、硅、镍、铬、钼、
铜、钛、稀土总量、镁等元素。仪器测量范围广、精度高， iso9001：2000质量管理体系认证企业，是南
京市计量监督检测院“抽检合格企业”，被评为“南京市重合同守信用企业”，
“金牛”商标被评为“南京市著名商标”，产品荣获“南京市名牌产品”称号。 碳硫主要技术指标：
测量范围：碳：0.02％～6.00％  硫：0.002％～2.00％ 测量时间：约45秒 测量精度：符合gb/t223.69-97
gb/t223.68-97标准 元素分析主要技术指标： 分析方法：光电比色分析法
量程范围：吸光度值0～1.999a、浓度值0～99.99％ 测量精度：符合gb223.3－5.88标准
可测元素：锰、磷、硅、镍、钼、铬、钛、铜、铅、锌、铁、铝、镁、稀土、铌、钒等元素的分析
电源电压：220v±10%  50hz 碳硫主要特点： 气体容量法差压式定碳、碘量法定硫；
单片机控制电路，工作过程全自动操作、彻底消除人为误差、性能稳定可靠；
进口精密传感器检测数据，测量精确，自动打印测量结果。
启动一次完成碳硫全部测定。操作简单、维修方便。 元素分析主要特点： 零点、满度均可自动跟踪，无
需精确调整，直读吸光度或百分比含量，自动打印结果，包括炉号、日期、浓度百分含量；
采用单片机控制电路，可储存15条曲线；
采用精密触摸式键盘，32键音响提示，操作简单、适用、稳定性好；
更换不同的冷光源或滤光片，可扩大测量元素的种类和含量范围；
采用先进的光电转换技术，适用于各种金属材料化验。 金牛仪器服务承诺：
1、所售化验仪器三包一年，终身服务，产品售后服务热线电话24小时开通，定期回访客户；
2、免费为客户安装、调试、代办托运化验仪器 ； 3、免费培训化验人员，现场培训或来公司培训均可；
4、提供材料分析工艺，代办化验仪器配套理化检测设备和配件；协助筹建化验室 5、常年提供化验仪器
所需各种配件(特制硅钼粉、纯锡粒、各种标准物质、玻璃器皿、分析天平、添加剂等仪器所需的各种配
件)。
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