
23196CACK0-W33轴承

产品名称 23196CACK0-W33轴承

公司名称 上海摩亨贸易有限公司

价格 65.00/个

规格参数

公司地址 嘉定区嘉罗公路800弄86号2幢1113室

联系电话 +86-021-62999199 13817963006

产品详情

 

23196cack/w33轴承介绍新型号：23196cack/w33 老型号：23196rhakw33 系列：调心滚子轴承 内径：480.0000 外径：790.0000厚度：248.0000    上海摩亨是专业nachi轴承经销代理商，专业销售23196rhakw33轴承，调心滚子轴承，保证原装进口。nachi 23196cack/w33其它参数为：。用途广泛，包括跳线机、机械、皮革产品、车身附件、木工机械、小型吊车、粘合设备、奶罐设备等。销售地域涵盖：厦门、铜仁、张家港、永州、蚌埠、乐山、集安、哈密等城市。??????????  021-62999199(??)? ??????  021-62999916(??)? ???? :312041906????1?   ?????1-3?   

>>nachi23196cack/w33尺寸参数图

>> 23196rhakw33轴承技术资料 
固定端轴承的内外圈两边均应轴向固定，但是，对于有非分离型设计的非固定端轴承，轴承圈用较紧配合——通常是内圈——就可以轴向固定，保持架常用材料及铆钉、垫圈、隔圈、密封圈、支柱、支销材料常用的轴承保持架及铆钉、垫圈、隔圈、密封圈、支柱、支销等所用材料分为黑色金属材料(如低碳钢、不锈钢等)、有色金属材料(如黄铜、青铜和铝合金等)和非金属材料(如酚醛夹布胶木、塑料等)三类，这引起了负荷方向的偏移，由此产生的振动是不可避免的，但可通过轴向预加载来减轻，加载于所有滚动体1)轴承设计参数：包括轴承滚动体数量、套圈壁厚和游隙等，轴承圈必须固定牢靠，以防其在有负荷作用时在轴承支承面内转动。

fag轴承：http://www.6000zz.cn/
koyo轴承http://www.rollmac.cn/

本文转自：http://www.6000zz.cn/nachi/23196cack-w33.html
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