
偏光显微镜看偏光 岩矿鉴定MHPL3230

产品名称 偏光显微镜看偏光 岩矿鉴定MHPL3230

公司名称 广州市明慧科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:明慧
型号:MHPL3230
类型:偏光显微镜

公司地址 广州市天河区高普路97号OA云谷C201A

联系电话 020-87096762 13418179239

产品详情

明慧MHPL3230偏光显微镜，能够帮助用户观察和分析岩矿样品。偏光显微镜通过将偏振光传递到样品
上并收集样品反射或透射的偏振光来提供高分辨率的显微图像。这种技术对于岩矿鉴定和实验室研究非
常有用。

明慧MHPL3230偏光显微镜具有以下特点：

放大倍数范围广泛：该显微镜可实现40倍至800倍的放大倍数，满足不同应用的需求。

高清晰度：配备高清晰度和对比度的物镜和眼镜，可提供清晰的图像和细节。

光源可调节：配备可调节的光源，用户可以根据需要调整亮度。

便捷的操作：设计简洁，操作方便，适合长时间观察。

稳定性好：采用稳定的架构和材料，确保在使用过程中保持稳定性。

偏光显微镜看偏光 岩矿鉴定MHPL3230

偏光显微镜MHPL3230标准配置：

型号 MHPL3230

目镜 大视野  WF10X(Φ22mm)

分划目镜10X(视场数Φ22mm) 格值0.10mm/格

物镜 无应力平场消色差物镜(无盖玻片)



PL L5X/0.12  工作距离：26.1 mm

PL L10X/0.25 工作距离：20.2 mm

PL L40X/0.60（弹簧） 工作距离：3.98 mm

PL L60X/0.75（弹簧） 工作距离：2.03 mm

落射照明系统 6V30W卤素灯，亮度可调

起偏器可360°旋转

检偏器可360旋转,带刻度和微动游标,

内置视场与孔径光栏

转换器 四孔(转换器中心可调)

中间接筒 推入式勃氏镜

补偿器 λ , λ/4与石英锲补偿器

目镜筒 三目镜倾斜30, 可进行100%透光摄影

调焦机构 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm

了解这些特点后，您可能会想知道如何使用MHPL3230进行岩矿鉴定。我们提供详细的操作说明和技术
支持，以确保您能够充分利用这款偏光显微镜进行实验和研究。此外，我们还提供相关配件和附件，如
偏光滤片和岩矿样品切片，以满足不同实验需求。

在岩矿鉴定领域，正确的工具是至关重要的。明慧MHPL3230偏光显微镜凭借其卓越的性能和可靠性，
是您进行岩矿鉴定的理想选择。我们公司以客户需求为导向，始终保持技术创新和产品质量的追求，努
力为用户提供更好的科研体验。
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