
GQS-102型白度仪 台式色差计

产品名称 GQS-102型白度仪 台式色差计

公司名称 辽宁仪表研究所有限责任公司(辽宁仪表研究所)

价格 5600.00/台

规格参数 类型:台式色差计
品牌:辽仪
型号:GQS-102

公司地址 振兴区春三路23号

联系电话 0415-6162087 13941508612

产品详情

类型 台式色差计 品牌 辽仪
型号 GQS-102 显示范围 0-100
光源 符合CIE标准的D65光源 测量时间 0（s）
测量口径 Φ15mm；（mm） 电源电压 220（V）
外形尺寸 500*400*300（mm） 重量 20（g）
适用范围 用于粉体颗粒的白度测量

及色差测量

技术指标：

1． 标准照明体：符合cie标准的d65光源

2． 白度表示：蓝光白度wb

3． 照明和探测条件：0/d垂直照射，漫反射接收；

4． 标准观察者：10°视场；

5． 稳定度：小于等于0.2/小时；

6． 零点漂移：小于等于±0.1；

7． 示值误差：小于等于±1；

8． 重复性：小于等于0.1；

9． 测量孔径：φ15mm；



10． 工作电压：220v±10%，50hz；

11． 工作温度：16℃~27℃ ，相对湿度不超过70%；

12． 测量范围：0 — 100

二、仪器特点：

高效的光源供电系统，提高了光源的利用率和测量次数，增强了光源的稳定性；

计算机优化电路设计，使仪器具有高稳定性和重复性；

计算机模拟匹配光源，滤色片，积分球，使测量设备符合卢瑟夫条件，测量准确度高；

可根据用户的要求可将测试数据直接输入计算机，也可大量存储，便于长期监控生产；

采用可选外接微型打印机，可直接输出数据；

三、适用行业：

建材行业（水泥、滑石粉、重钙等）、陶瓷行业（建筑陶瓷、日用陶瓷等）、食品行业（面粉、食盐等
）、轻工行业（纺织、纤维等）

、塑料行业、化工行业、造纸行业等等。
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