
台州MHY32钢丝铠装矿用信号电缆厂家直销2023已更新（今日/流程
）

产品名称 台州MHY32钢丝铠装矿用信号电缆厂家直销2023
已更新（今日/流程）

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 3.00/米

规格参数

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情
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其中YJ表示交联聚，v表示的是聚氯护套。其中YJV还表示是铜芯的电缆，交联聚绝缘电力电缆具有优异
的电气性能和耐化学腐蚀性能，还具有结构简单，重量轻，敷设不受落差等优点，矿山和工厂的新颖电
缆。电缆的绝缘交联聚是利用化学和物理使线型分子结状结构的交联聚，从而大幅度的了聚的热机械性
，从而保持了优异的电气性能。电缆在储存中，应规范包装避免长期露天阳光暴晒，两端头可靠密封，
不允许长期存的中，且电缆盘不能放。运输时应考虑盘高且有效固定，吊装时不允许几盘同时吊装，严
禁从高处推下。电缆敷设应采用工具，如放线架，导辊等，敷设中防止机械损伤，远离热源。电缆穿管
敷设时，管道内径不小于电缆外径的1.5倍。 
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