
气动锉刀,自动锉刀机,深圳经营部

产品名称 气动锉刀,自动锉刀机,深圳经营部

公司名称 深圳市西恩五金工具有限公司

价格 650.00/把

规格参数

公司地址 799514794@qq.com

联系电话 86-075523700626 13670083856

产品详情

气动锉sn-af5

品牌：西恩

产品参数：

行程：5mm

往复速度：10000

夹头：5"

重量：0.8kg

 

气动锉刀是用于压铸、冲压等五金行业，修边倒角去毛刺。体积小、重量轻，可完成一般压铸、冲压件
的锉磨、切锯加工，以及各类铝材、铜材的凹槽修整锉磨加工。适用于五金、塑胶、电子、树脂、压铸
、家具、线路板等行业产品的打磨、抛光，具有力道强劲、手感舒适、操作方便等特点。

 

2产品特点

 

1. 体积小，质量轻，易于携带，使用方便。



2. 底盘采用弹性设计，方便多方位的打磨、抛光，减少零部件的损失。

3. 握把设计根据手掌规则，方便握持和操作。

4. 偏心双轨道设计，避免机器出现圈状纹路。

5. 零部件安装简单，更换砂纸方便容易。

3产品用途

 

 

适用行业：适用于五金、塑胶、电子、树脂、压铸、家具、线路板等行业产品的打磨、抛光，具有力道
强劲、手感舒适、操作方便等特点。

适用领域：适用于铝合金、锌合金等金属压铸、冲压件作业行业；是板式家具、实木家具平面打磨、抛
光更最佳工具。

4注意事项

 

1. 进行作业前，应使用专用油充分滋润气缸、叶片、轴承等，减小机身在作业时的摩擦。

2. 及时清理工具内部的水分和杂质，以免沉淀积厚，损坏工具。

3. 不适用工具时，应清理掉工具上的黏贴的灰尘，并放置专门的收藏盒中，以延长工具的使用寿命。

4. 定期检查机身的零部件，及时更换磨损坏了的轴承和前导轮。

5. 作业时间应该在工具的负荷范围之内，不能超负荷使用工具。

6. 使用工具时，需遵守轻拿轻放的原则，以免对机身造成不必要的认为损坏。

7. 工具接上气源后，应该让工具自由运动1分钟左右，才能让工具进入正常的作业
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