
牛皮纸手提袋耐水色牢度测试报告办理流程

产品名称 牛皮纸手提袋耐水色牢度测试报告办理流程

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18165787025

产品详情

近年来，牛皮纸手提袋因其环保、耐用等特点，受到了越来越多消费者的青睐。然而，市场上存在着各
式各样的牛皮纸手提袋产品，有的质量优良，有的却存在着一些问题，如耐水性和色牢度不达标。为了
保障消费者的利益，深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部特别为您打造了一份详细的牛皮纸手提袋
耐水色牢度测试报告办理流程。

标准介绍 

耐水色牢度测试是指将牛皮纸手提袋暴露在特定的水温条件下，测定其颜色的牢度程度。本次测试所采
用的标准是GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验方法》中的相关标准。

测试方法 

本次测试采用的是酸碱度条件下的耐水色牢度测试方法。具体操作步骤如下：

将牛皮纸手提袋样品浸泡于蒸馏水中，以便其充分吸湿。
将浸泡后的样品加入酸和碱性溶液中，放置一定时间。 取出样品，清洗并晾干。
对处理后的样品进行比较，评估其色牢度。 具体测试条件 

本次测试的具体条件如下：

测试环境温度：25℃ 浸泡水温度：40℃ 酸碱性溶液浓度：标准溶液浓度 处理时间：24小时 样品要求 

为了确保测试结果的准确性和公正性，测试中所使用的样品必须符合以下要求：

样品必须为牛皮纸手提袋产品。 样品数量必须充足，以保证测试的统计意义。
样品必须具有代表性，能够反映市面上牛皮纸手提袋产品的普遍质量。 检测流程 



为了保证测试流程的规范性和可追溯性，本次测试采用以下步骤：

客户提供样品，并填写《样品交接单》。 实验人员按照测试方法对样品进行测试。
测试完成后，测试人员填写测试报告。 测试报告由质控人员进行审核。
审核无误后，测试报告送至销售部，由销售部负责将报告交给客户。 项目 

测试报告中包含的项目有：

测试日期和地点 样品信息 测试方法和标准 测试结果及评估 测试结论 

通过本次牛皮纸手提袋耐水色牢度测试报告办理流程，我们可以准确评估牛皮纸手提袋产品的耐水性和
色牢度，为客户选择优质产品提供决策依据。作为深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部，我们将为
您提供专业的检测服务，确保质量可靠、环保可信的牛皮纸手提袋产品。
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