
北京商场水泥仿真假树制作厂家上门安装全国定制

产品名称 北京商场水泥仿真假树制作厂家上门安装全国定
制

公司名称 河北天成怡景古建园林工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 唐县北店头乡西同龙村

联系电话  15811533836

产品详情

北京商场水泥仿真假树制作厂家上门安装全国定制 假树具体制作方法步骤如下：
1.假树放样：首先我们要根据现场、模型及图纸情况进行放样。确定假树占地位置以及覆盖空间。 2.假
树打基：俗称“打地基”，与我们平时见到的盖房子首要工作是一样的，制作假树如果不打好地基，容
易造成坍塌或者倒斜。 3.骨架焊接制作：树干采用主材料为50×50×5角钢，树枝使用圆钢或小螺纹钢，
根据图纸，用焊接机焊接出水泥仿真树的大体形状。 4.绑扎钢丝网：把钢丝网均匀的铺在已经焊接好的
水泥仿真树上面，然后用钢丝绑扎，一定要扎紧，以免日后脱落。 5.抹灰：铁丝网片安装完成后，用1:1
水泥砂浆进行基层抹灰，厚度1-1.5cm左右；一次完成后，进行二次抹灰，用黄粉将水泥调成假树树干的
颜色，厚度为1.5cm左右。在假树外露部分的两层抹灰完成后，及时进行假树内部砂浆的抹制，厚度为1c
m左右。 6.造型：根据模型及所造假树类型，对假树进行造型，塑出木脉和条纹。用拉子（建筑上勾缝
用的工具）或者小铲子按树的肌理一块块或一条条泥上，条条块块之间不要泥死，要留下自然的操作缝
。 7.上色：将素水泥（不要用黄沙），氧化铁红粉加建筑胶调和成黏稠状，要很稠，素灰浆是：水泥+颜
料粉或色浆+建筑胶+少量的水。颜料粉会飘，可以先用白酒醉倒再调入。 仿真树的用处就是便于打理，
大多数都用于室外，因为天热的树木需要花费时间去打理，还会随着天气的变化而出现枯萎状况，所以
用仿真树是很好的替代品，不需要打理，还能四季常青。天然的东西固然好，但如果的能弥补它的缺陷
，两者结合就能打造出更完环境。商业的发展迅速，寸土即寸金，其他需要早已淘汰的装饰材料早已不
适合如今的商业造景发展，而仿真树制作则不一样，它不需要占用大面积的空间，只需要一个角落即可
，甚至是仿真树包柱子更是恰到好处，迎合了消费者的消费需求。 其实最早的时候景观树就只有真树这
一类，如果想要布置家里的绿植那么自然不能采用太滋生蚊虫的树木，而且有些树木无法在没有阳光的
环境生存，因此景观树的种类很有限，树高也受限，成本好，一旦养护不到位真树就会枯萎或者死亡。
商场水泥仿真假树 大型仿真树的打造并非看起来那样简单，该怎样制作的大气、逼真、蕴含条理是门学
问，从树干到枝叶再到青苔的装点应面面俱到，如果大家感兴趣的话，不妨在生活中多观察观察质量优
佳的大型仿真树是否具备着上述几点特征，是不是所有的仿真树都经得起大家细致的观赏。
商场水泥仿真假树 仿真樱花树树杆采用玻璃钢、镀锌钢管等环保的真树复制模材质制作而成，玻璃钢做
的仿真樱花树可存放8-10年，本身具备了防水、防老化的性能。仿真樱花树的树叶枝干里面用铁丝，可
以随便弯折做造型。安装时可以用细铁丝或者绑丝、扎带来帮助造型。
北京商场水泥仿真假树制作厂家上门安装全国定制 塑造假山假树的材料一般为GRC水泥和防水镀锌加厚
的圆钢等，这样塑造出来的假山假树内部有着扎实的基础，外部有着坚不可摧的固型原料。
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