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产品详情

 瓷砖防滑剂批发价格，地板防滑剂报价，地面防滑剂生产厂家 400-006-9768

上海途步安建筑工程有限公司经营地面防滑业务10余年，是一家专业从事地面防滑技术的研究和地面防
滑施工服务为一体的综合

 

型企业。主要经营项目为各类地面防滑如花岗岩地面防滑，大理石地面防滑，地砖石材地面防滑，水泥
地面防滑、水磨石地面防滑

 

和珐琅浴缸防滑等产品的销售和施工为一体的高新技术单位。

有效解决瓷砖防滑，地面遇水如何防滑，瓷砖怎么样防滑

目前国内公共场所地面过于光滑而导致意外滑倒致伤致残等事件不断上升，地面防滑已经成了公共安全
的新问题。存在有效解决瓷

 

砖防滑，地面遇水防滑如何防滑，瓷砖怎么样防滑的方法吗？途步安专业提供瓷砖防滑是您行走安全的
保障！

我公司瓷砖防滑处理过后的两大突出特点：

 1、颠覆传统防滑概念：目前市场销售的防滑砖，只是利用表层的凹凸不平来防滑，遇水或遇油后失去
效力，并不防滑。而经本公



 

司防滑处理过后的地面，遇水、遇油可以在其上面跑步绝对不滑，一经防滑处理防滑效果长期有效。

 2、不改变瓷砖原貌：瓷砖防滑处理后，不会损伤地面原有风貌，几乎看不出有任何的变化与影响，保
持了地砖原有风貌。 

一 经使用瓷砖防滑效果即刻显现！

 我们可以为您免费做试用小样，让您自己比较、体验（止滑效果、色度、光洁度等），感觉满意后再
采用!

施工说明：  

1、小样试验：由于地砖及石材的品种繁多，材质、特性、外观、客户要求也各不相同。故施工前必须在
隐蔽处做小样以试

 

验该材料是否适合施工以及试验最佳稀释配比和处理时间。 

 

2、正式施工：先用地面清洁剂配合长柄地板刷或洗地机将地面彻底刷洗干净，再用刮水器刮干或用吸水
机吸干清洗液。然

 

后用清水冲洗，接着再刮干或吸干。根据做小样时的最佳稀释配比调配好防滑处理液并且搅拌均匀。接
着用长柄平拖沾取防滑处理

 

液均匀的涂敷在清洗干净的地面上，保持表面湿润并有一定的液面厚度，以手指触及液面有微小波纹又
不向周围渗延为佳。随时用

 

手或脚感受防滑效果，只要感觉防滑效果已出来，就可以开始洒反应终止剂停止反应，再次刷洗并刮干
。保持防滑处理液在每块地

 

面上处理时间同步。刮干后再用清水冲洗地面，最后刮干或吸干地面水份。 

验收方法：  

1、在处理过的地面上洒上水或肥皂水，然后脚尖着地，脚后跟抬起15-30度向前用力移动测试涩度感或
阻力感，以步行不

 



滑为标准。也可与未处理的地面作对比体验。（此标准为企业标准，是体验地面防滑程度最直观方法，
可作为防滑处理工程验收标

 

准。） 

2、用摩擦系数测试仪现场测试湿态下的静摩擦系数，大于0.5为合格，需委托权威第三方机构检测。）
 

后续保养：  

由防滑原理可知，要想长期保持良好的防滑效果，须经常清洁地面，防止表面不被油污和脏物所覆盖。
以刷洗效果为佳。

 

一般场合只需依据实际情况定期清洁即可，油污重的场合要用去油效果好的清洁剂并且加大清洁频率重
点维护。 

注意事项：  

       1、宾馆大堂、高档商场等打过固体蜡的地面因为蜡层不容易清洗干净会影响防滑处理效果，
一般不适合防滑处理液处理。

 

个别瓷砖石材因加工过程中表面染过色，如果处理时局部褪色，不适合防滑处理液处理。对外观光亮要
求特别高的场合，不适合防

 

滑处理液处理。含有化学粘合剂、油漆、玻璃纤维的合成瓷砖、复合材料不能用防滑处理液处理。微晶
石不适合防滑处理液处理。 

2、为了避免处理过的地面与没处理的地面防滑效果反差大导致滑倒事故发生，业主方应尽量对地面做统
一防滑处理。 

3、本品不可饮用，若接触皮肤或眼睛用水清洗即可。 
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