
食堂地面防滑，食堂地面防滑处理

产品名称 食堂地面防滑，食堂地面防滑处理

公司名称 上海途步安建筑工程有限公司

价格 22.00/平方米

规格参数

公司地址 上海市嘉定区永新路755号1幢1123室

联系电话 021-59157665 18049887665

产品详情

 食堂地面防滑，食堂地面防滑处理4000069768

上海途步安建筑工程有限公司经营地面防滑业务10余年，是一家专业从事地面防滑技术的研究和地面防
滑施工服务为一体的综合

 

型企业。主要经营项目为各类地面防滑如花岗岩地面防滑，大理石地面防滑，地砖石材地面防滑，水泥
地面防滑、水磨石地面防滑

 

和珐琅浴缸防滑等产品的销售和施工为一体的高新技术单位。

防滑原理：     

          防滑液是由果酸缓和剂和分散剂组成，使用时混合适量的水，而且涂覆十分方便，在常温
下涂以瓷砖表面，３～１０分

 

钟后用水洗净便达到防滑效果。这种防滑剂用于瓷砖表面不会损害其外观，均匀形成微细气孔，增强表
面摩擦力，抑制水膜的润滑

 

，不论在砖表面干燥状态下，还是沾水状态下均能有效发挥防滑作用。 

      



     地面防滑处理方法：                  

        ａ：清理场所及清洗地面。(注：如地面表层有蜡，应先用去蜡水将蜡去除，再进行清洗。)

        ｂ：涂敷防滑液，涂敷时需均匀，掌握液面厚度及保湿时间，如出现干面应及时补湿。经测
试有阻力感时即可。          

 

     

        ｃ：清水冲洗干净。               

        ｄ：防滑处理完工后，自然凉干1－2小时，必要时清水湿留，然后进入使用。          

     地面防滑处理优点：               

        1、可在任何用户方便的时候进行处理，一般中小面积可以在几个小时内完成，单位可以正常
营业，将不便降到最低。     

 

          

        2、用户只需提供处理时所需的电源、水源和排水口。              

        3、经防滑处理后不会影响原来地面的美观及清洁保养工作。              

        4、防滑效果明显，使用期限长。           

     防滑液与水稀释参考比例：             

        

     玻化砖1:3，釉面砖1:2，同质砖1:1，花岗岩1:1，大理石1:1，浴缸1:1，均匀地涂敷在被处理表面，
保持液面厚度，确定保湿

时间，用脚测试防滑效果，有防滑效果而不过分为最佳。 
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