
耐磨型磁棒导带

产品名称 耐磨型磁棒导带

公司名称 上海汉唐传动系统有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市闵行区联友路2205号3幢

联系电话 4001806599 18821157072

产品详情

 

详细说明

 

highten(汉唐)公司提供的瑞士rapplon(瑞宝龙)与意大利sampla圆网、平网印花导带具有安装便利、高印花
精准度、以及高可靠性的特点，帮您实现最佳印花工艺！您致力于以不同的原料加工完美的印花织物，
我们则以高标准满足您的需要！

与传统橡胶导带不同，新一代的印花导带强力层采用polyester聚酯材质或者aramid芳纶材质。

polyester聚酯材质：适合圆网，如mbk、zimmer、stock等;布夹式平网(buser);
短台板德双马达伺服德平网(台板长度在25米以下)

aramid芳纶材质：适合双马达伺服传动的平网，如日本东升、台湾齐正、宗龙、坚新、佑胜、德高等

采用挤出压延的方式生产的聚氨酯导带，其优点：

◇ 密度大，耐温高，导带不易烫伤

◇ 导带结构更致密，更耐腐蚀，不易气泡

◇ 层间结合不用胶水粘合，导带不易分层
◇ 分子流动性低，接口牢固 



 
瑞士rapplon(瑞宝龙)印花导带属于ab工业皮带集团产品，依托母公司集团优势，从控股股东gamma
holding工业集团的开发高功能织物的子公司获得充足的技术和原料的支持； rapplon更是凭借着自身的集
团优势，不断的开发着印花导带的种类，来适应千变万化的市场需要；只要客户户有需要，都能在rapplo
n（瑞宝龙）的产品中找到一款为自己定做的产品，“没有最昂贵的，只有最合适的”，这就是rapplon
的服务理念。

rapplon（瑞宝龙）通过自身产品的质量和应变功能，已经向客户证明了它的价值；目前已经服务于:
上海奇正、常州坚新、太仓顺丰、兴化精密、晋江佶龙、晋江聚旺、上海隆澄、等客户。

 

详细技术资料可联系上海汉唐全国服务热线或登录网站：

400 180 6599

http://www.highten.net 
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