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产品名称 污泥处理板框压滤机供应商
污泥处理板框压滤机 金誉环保科技

公司名称 诸城市金誉环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市诸城市舜德路655号

联系电话 13953635353 13953635353

产品详情

板框压滤机

压滤机是利用一种特殊的过滤介质，污泥处理板框压滤机价格，对对象施加一定的压力，使得液体渗析
出来的一种机械设备。使混合液中的固体提取出来，实现固、液分离的作用。压滤机广泛应用于、化工
、标准件、制药、冶金、染料、食品、酿造、陶瓷、炼油、污水处理等环保行业。 

压滤机分类：按照过滤方式分类：厢式压滤机、板框压滤机、带式压滤机、隔膜式压滤机。按照结构分
类：式压滤机和带式压滤机；按照压力方式分类：液压压紧、手动千斤顶压紧、机械压紧。板框压滤机
工作原理：板框压滤机用于固体和液体的分离，与其它固液分离设备相比，压滤机过滤后的泥饼有更高
的含固率和优良的分录效果。固液分离的基本原理是混合液流经过滤介质（滤布），固体停留在滤布上
，并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼，而滤液部分则渗透过滤布，成为不含固体的清液，随着过滤过程
的进行，滤饼过滤开始，泥饼厚度逐渐增加，过滤阻力加大，过滤时间长，分离效率越高。污泥处理板
框压滤机 

板框压滤机

板框压滤机在污泥处理中的大用途适用范围：压滤机对污泥处理的适用性比较广泛，无论是对城镇污水
处理厂产生的生活污泥，还是印染厂、造纸厂、电镀厂等产生的化工污泥脱水，都具有非常好的适用性
。工作原理：污泥压滤机是通过机械产生的压力，对污泥进行压榨，从而使固液分离;而离心机是利用旋
转产生的加速度比重力加速度大，使固体和液体分离。离心机的转速高，产生的离心力大，则污泥的脱
水程度也比较高。污泥处理效果：经过板框压滤机压干后，污泥处理板框压滤机，污泥泥饼含水率可达
到40%以下，隔膜压滤机，污泥处理板框压滤机制造商，因为其特殊的隔膜设置，能用较低的能耗持续
产生较强的压力，使污泥在较低的处理成本下就能得到干燥的泥饼。污泥经浓缩后，含水率可达97%，
体积仍很大。运用污泥脱水设备（板框压滤机）进行污泥脱水可进一步去除污泥中的空隙水和毛细水，
减少其体积。经过脱水处理，污泥含水率能降低到70%，其体积为原体积的四分之一，有利于后续运输
和处理。



诸城市金誉环保科技有限公司，产品有：带式压滤机、脱水机、浓缩带式压滤机、洗砂制砂一体机、洗
砂机洗石机、固液分离机等，设备价格合理，型号全，污泥处理板框压滤机供应商，可根据客户需求定
制型号尺寸、能根据用户要求设计生产成套环境治理设备。

污泥处理板框压滤机

压滤机是利用一种特殊的过滤介质，对对象施加一定的压力，使得液体渗析出来的一种机械设备。使混
合液中的固体提取出来，实现固、液分离的作用。压滤机广泛应用于、化工、标准件、制药、冶金、染
料、食品、酿造、陶瓷、炼油、污水处理等环保行业。 

压滤机分类：按照过滤方式分类：厢式压滤机、板框压滤机、带式压滤机、隔膜式压滤机。按照结构分
类：式压滤机和带式压滤机；按照压力方式分类：液压压紧、手动千斤顶压紧、机械压紧。 

压滤机如何工作？压滤机一般由头板、尾板、滤板、液压缸、主梁、传动及拉开装置等部分组成。液压
缸活塞推动头板，使滤板压紧相邻的滤板形成滤室;由泥浆泵将泥浆送入滤室，水透过滤布经排液口排出
，固体泥浆在滤室形成滤饼。当泥浆充满滤室后，用高压泵继续对泥浆进行加压过滤，使固液在滤室内
分离。污泥处理板框压滤机 

污泥处理板框压滤机供应商-污泥处理板框压滤机-金誉环保科技由诸城市金誉环保科技有限公司提供。
诸城市金誉环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的污水处理设备等行业积累了大批忠诚
的客户。金誉环保科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未
来！
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