
铝合金中铝含量测定，江苏螺纹检测

产品名称 铝合金中铝含量测定，江苏螺纹检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

铝合金中铝含量测定，江苏螺纹检测

分类中，螺母测试涉及到道路车辆装置、航空航天制造用紧固件、紧固件。

在中国标准分类中，螺母测试涉及到紧固件。

美国通用公司（北美），关于螺母测试的标准

GM GM9084P-1989 常用扭矩螺母测试

AIA/NAS - Aerospace Industries Association of America Inc.，关于螺母测试的标准

NASM1312-32-1998 紧固件测试方法；方法 32 桶形螺母测试

NASM1312-32-2012 紧固件测试方法 方法 32 桶形螺母测试（修订版 1）

美国航空工业协会/国家航天工业标准，关于螺母测试的标准

AIA/NAS NASM1312-32-2012 紧固件测试方法 方法 32 桶形螺母测试

美国航空工业协会，关于螺母测试的标准

AIA NASM1312-32-1998 紧固件测试方法；方法 32，桶形螺母测试 FSC 53GP

韩国科技标准局，关于螺母测试的标准

KS R ISO 10597-2014(2019) 道路车辆 - 用于商用车辆的平面固定螺母 - 测试方法



SE-SIS，关于螺母测试的标准

SIS SS-ISO 8642:1988 航空航天．高工作温度大于425 °C自锁螺母．测试方法

SIS SS-ISO 7481:1985 航空航天．紧固器．高工作温度低于或等于425°C的自锁螺母．测试方法
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