
朗科阻焊台秤（标准台秤）

产品名称 朗科阻焊台秤（标准台秤）

公司名称 北京朗科兴业称重设备有限公司天津分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津华苑产业区海泰华科三路1号6号楼-1201

联系电话 86-02287938267 13331102879

产品详情

 
  

lp7611组焊台秤

 

 
lp7611型台秤秤架由标准型方管组焊而成，配以高精度单点式传感器和高精度称重仪表组成高精度的
称重系统，并可以配置打印机、称重软件等；具有结构坚固、刚性好、计量精度高、长期稳定性好

等特点；广泛应用于工矿企业，特别适合各类金属制品企业有冲击场合使用。

技术参数：

         准确度等级：   iii

         显示：0.8”led或1”lcd带背光

         工作温度：-10℃~+40℃

         电源：ac 110~220v 50~60hz

或铅酸电池dc 4~6v4ah

结构特点：

         国标方管专用夹具组焊而成

         碳钢表面抛丸、喷塑处理



         不锈钢表面抛光、拉丝处理

         不锈钢面罩

         圆管立柱，仪表角度可调

产品功能：

         置零、去皮、累计

         计重、计数、检重、分选

         打印、通讯接口rs232/485（选配）

         4~20ma模拟量输出（选配）

         继电器输出（选配）

         防水、防爆型（选配）

         移动机构（可选）

配置表：
 

配置
 

标准配置
 

选配
 

秤架
 

碳钢喷塑
 

不锈钢
 

面罩
 

430ss
 

304ss/花纹钢
 

传感器
 

铝合金
 

不锈钢
 

立柱
 

不锈钢圆管
 

碳钢方管/不锈钢方管
 

支脚
 

橡胶支脚
 

不锈钢支脚/移动支架
 

仪表
 

lp7516e/c

仪表

 

  
 

移动式台秤

lp7518计数计价仪表/lp7510高精度仪表

lp7510w防水仪表/xk3150-ex防爆仪表

 
产品编号

 
台面尺寸

(mm×mm)

 
最大秤量

(kg)

 
分度值

(g)

 
秤台高度

(mm)

 
立柱高度

(mm)
 

lp7611-3040-30~150
 

300×400
 

30~150
 

2~10
 
118

 
400



 
lp7611-4050-30~150

 
400×500

 
30~150

 
2~10

 
118

 
650

 
lp7611-4560-30~300

 
450×600

 
30~300

 
2~20

 
140

 
650

 
lp7611-4560-500/600

 
500/600

 
50

 
140

 
650

 
lp7611-5060-60~600

 
500×600

 
60~600

 
5~50

 
140

 
700

 
lp7611-6080-60~300

 
600×800

 
60~300

 
5~20

 
150

 
800

 
lp7611-6080-600/1000

 
600×800

 
600~1000

 
50/100

 
170

 
800
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