
河北保定环耐602地坪涂料防静电地坪漆

产品名称 河北保定环耐602地坪涂料防静电地坪漆

公司名称 珠海市环耐环保科技有限公司

价格 25.00/公斤

规格参数

公司地址 珠海市斗门白蕉白石南区233号

联系电话 86-07565502208 13631209468

产品详情

 

 

环氧防静电地坪、环氧地坪漆
在验收测量前，应用洁净的纱布将表面擦干净，严重玷污的应用中性液清洗干净，然后将室内空调打开
，保持一定温度连续开上2~3天，在规定的温湿度条件下测量。在放置电极前先用软布条插去地表面所有
尘物，电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%的水插试干净，晾干。将兆欧表的正
极与地相连，将负极放任地坪表面，施加电压后5
秒钟或数字稳定后读数，其中电极处于的位置要在离边沿30mm
左右处，两电极间的距离不小于900mm。其中每46.5㎡的面积，至少做5 次测试。5 次测试中最少3
次的测试应当包括受磨损的，有化学品或水溅落的，有明显沾污的区域，应该要处理好。 
环氧防静电地坪表面电阻检测器具数字兆欧表：检测电压为100
v，量程1.0×10的5次方～1.0×10的12次方欧，精度等级不得低于2.5 级;标准电极2 只，铜制，表面镀铬，
圆柱型，直径为63.5ram，重量2270g;与兆欧表配套使用，用与测试防静电地面的表面电阻，采用导电橡
胶做为电极垫片(体积电阻<1.0×1000欧)
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