
江苏ABB防爆变频电机,三相异步电动机

产品名称 江苏ABB防爆变频电机,三相异步电动机

公司名称 杭州创聚曼机电设备有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 杭州市余杭区迎宾路323号秋意浓商务大厦407

联系电话 86-057186161808 18506839898

产品详情

江苏abb防爆变频电机,三相异步电动机

abb变频防爆电机

m2ja系列危险环境用隔爆型三相异步电动机是abb公司正对危险的环境下设计出来的，该电机采用“ex d
”型防爆，适用于石化工厂等危险场所，最高表面温度组别为t1～t5。其外壳能够承受通过外壳任何接触
面或结构间隙渗透到电机内部的可燃性混合物造成的爆炸而不损坏，防爆性能通过cqst和lcie（bv）认证
。 1.采用国内最先进的4级隔爆（exdⅱ c）设计，在厂区容易爆炸区域使用也能保证平稳运行。
2.外壳采用全封闭风冷结构并选用高机械强度材料，安全可靠。 3.标准双频宽电压设计，应用范围更广
。abb防爆变频电机，是目前国内最先进的工厂用4级隔爆电动机（ex d iict4）。 其外壳能够承受通过外壳
任何接合面或结构间隙渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏，并且不会引起外部由一种
、多种气体或蒸汽型成的爆炸性气体环境的点燃。 可相应配套防爆变频器： 功率有45kw
-250kw，电压等级为380v 功率有45kw-400kw，电压等级为660v。江苏abb防爆变频电机,三相异步电动机
abb防爆变频电机的优点是： ① 适用性强：环境温度在40℃-
零下5℃都可以运行，而且保证变频器在35℃以下的环境温度中运行； ②
兼容性好：隔爆箱可以将所有型号的变频器按装在内（例如：vacon, abb,丹佛斯，安川，等等）； ③ 售
后服务有保证：因为安装在隔爆箱内的变频器，没有经过拆装。是“标准的”、“整体的”工业变频器
按装在防爆箱内，且在环境温度35℃以下箱内运行，其变频器的质保可以得到变频器生产厂家的保证。
④ 操作简单：参数设置和原来的变频器一模一样； ⑤
安装方便：只需上接电源，下接电机就可，接上就能用； ⑥ 节能效果显着； ⑦
冷却方式：空冷。江苏abb防爆变频电机,三相异步电动机
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