
青海剪叉式车载升降平台、西宁汽车液压升降机、鑫泰电瓶式升降车
、轨道行走式升降机、电动液压升降平台、高空作业台、汽车举升机

产品名称 青海剪叉式车载升降平台、西宁汽车液压升降机
、鑫泰电瓶式升降车、轨道行走式升降机、电动
液压升降平台、高空作业台、汽车举升机

公司名称 济南鑫泰液压机械有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 型号:SJYC

公司地址 山东省济南市济阳县济北开发区

联系电话 0531-81171588 15552857168

产品详情

 山东济南鑫泰液压升降机设备有限公司制造的青海剪叉式车载升降平台、西宁汽车液压升降机、鑫泰
电瓶式升降车、轨道行走式升降机、电动液压升降平台、高空作业台、汽车举升机采用剪叉机械结构，
使升降台起升有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大、并适合多人
同时作业。

2、采用意大利或国产高精度液压泵站，台面使用防滑绝缘扣板，具有防滑，绝缘、安全。

3、设有安全护栏和低压操纵屏，操作安全可靠。使您的高空作业效率更高，安全更保障。 

4、采用汽车、三轮车或电瓶车底盘做平台底架，利用本车发动机或直流电做动力，既可行驶又可驱动平

台升降。 

 5、车载剪叉式高空作业平台具有机动性强、工作范围较大等特点。特别适用于远距离、大范围、不同

工作场地的高空作业，如公路交通、路灯照明、工程抢险等。平台动力可使用汽车动力或直流蓄电池，

安全可靠。适用的车型有五十铃、bj1041、江淮（jac）、依维柯、福田、东风小霸王、时代小卡等轻型

货车及皮卡。



 

二、车载升降机安全须知

 

1、除电气专业人员外，任何人不得随意拆装电器，以防触电或误接。

2、升降平台工作时，应防止手、足和衣服受到挤压。 3、升降平台升起后，如须停留一段时间，或需要

进入工作台下面检修时，必须用撑杆将升降平台支住，以防止工作台突然落下伤人。 4、不得任意调整

溢流阀。液压系统中的液压元件，都是在规定的压力下工作的。在压力过大而溢流阀仍然不开启的状况

下，工作台可能会突然降落，使人、机、物都会受到损伤。

5、拆卸液压系统任何部位之前，必须首先卸压，以免压力油喷出，酿成工作台跌落伤人。

三、规格：

  

产品型号

  

平台面尺寸

长×宽(mm)

  

外型尺寸

长×宽×高(mm)

  

护栏高度(mm)

(可拆装)

  

起升高度(m)

  

起升重量(kg)

  

电源动力

  

sjc0.3-6

  

1500×750

  

1700×900×1290

  

1050

  

6

  

300 /500

  

可选车型及动力配置

  

sjc0.3-8

  

1640×750

  

1640×750×1390

  

1050

  

8

  

300

  

可选车型及动力配置

  

sjc0.3-8

  

1800×1200

  

800×1200×1410

  

1050

  

8

  

300 /500

  

可选车型及动力配置

  

sjc0.3-10

  

2100×1200

  

2100×1200×1530

  

1050

  

10

  

300 /500

  

可选车型及动力配置

  

sjc0.3-12

  

2530×1500

  

2530×1500×1740

  

1050

  

12

  

300/500

  

可选车型及动力配置



  

sjc0.3-14

  

2750×1500

  

2750×1500×1970

  

1050

  

14

  

300

  

可选车型及动力配置

  

sjc0.3-16

  

2820×1500

  

3600×1500×2030

  

1050

  

16

  

300

  

可选车型及动力配置

 

四、车载升降机《适用范围》：

     广泛用于城建、油田、交通、市政、厂区、石油、化工、电力、车站、机场等行业的高空作

业及也野外架线等工作。
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