
昆山市镀锌厂废水处理一体化设备 按需制定

产品名称 昆山市镀锌厂废水处理一体化设备 按需制定

公司名称 常州蓝阳环保设备有限公司

价格 25666.00/件

规格参数 品牌:蓝阳环保
产地:江苏常州
加工定制:是

公司地址 常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号

联系电话 13585459000 13585459000

产品详情

工业污水处理涉及许多技术和方法，包括物理处理法、化学处理法和生物处理法等

。

物理处理法主要是利用物理手段将污水中的有害物质分离净化，例如过滤、吸附、蒸发等。

化学处理法采用化学药剂对废水进行沉淀、抓取、中和等作用，使有机物、重金属离子等向化学药剂迁
移，达到净化废水的目的。

生物处理法是利用微生物降解有机物的方法，将污水中的有机物质进行分解和转化。生物处理法分为好
氧处理和厌氧处理两种。

对于工业废水处理，一般流程包括以下几个步骤：

预处理：对废水进行预处理，以去除大颗粒的杂质和悬浮物。

物化处理：采用物理或化学方法对废水进行处理，例如中和、氧化、混凝沉淀等。

生化处理：利用微生物降解有机物的方法，将污水中的有机物质进行分解和转化。

深度处理：经过前述处理后，废水的排放标准可能仍未达到要求，此时需要进行深度处理。常用的深度
处理方法包括活性炭吸附、离子交换、电渗析、反渗透等。

排放或回收利用：经过处理的废水可能达到排放标准，可以直接排放到水体中，或者经过进一步处理后



进行回用。

当然可以。以下是一些化粪池污水处理的设备推荐：

一体化污水处理设备：这种设备将多种处理单元组合在一起，包括格栅池、沉淀池、接触氧化池、活性
污泥池、消毒池等，可以高效地处理污水。

曝气机：通过曝气机的鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的
特征。

潜水泵：可设于设备之中，减少工程投资。

卧螺离心机：广泛应用于污水处理行业中，用于从固体体积相对较高的液体中连续分离固体。

此外，还有气浮机、微滤机、离心机、格栅除污机、油水分离器、压滤机、刮吸泥

机、滗水器、污泥脱水机、潜水搅拌机、螺旋输送机等设备可供选择。

化粪池污水处理的主要方法包括自然处理法、地表掩埋法和焚烧法，以及新型的一

体化污水处理设备处理法。

自然处理法主要是利用大自然的新陈代谢能力进行污水过滤消毒，使其自然流入河

流。地表掩埋法则是在农村很多化粪池污水由于比较分散的情况下，选择直接埋入

地底。当化粪池固体物质较多时，污水会很粘稠，对于这种污水有些地方会选择焚

烧处理。

此外，化粪池污水新型处理方法则是利用新型的一体化污水处理设备，结合化粪池

污水污染情况及污染物特点，利用科学有效的方式进行化粪池污水的沉淀、过滤、

分离、消毒处理。

除了MBR污水处理，还有以下几种常见的污水处理方式：

生物法：利用微生物生长的功效，将有机废水中的污染物降解为CO2和水等物质。常用的生物处理方法
包括活性污泥法、MBBR法、SBR法等。

物理法：采用过滤、沉淀、气浮等物理过程，将污染物与废水分离和去除。



化学法：通过化学反应，将污染物分解或者转化成无害的物质。包括化学沉淀、氧化还原法等。

氧化法：使用高能量的离子、仅含氧离子、过氧化氢等进行有机污染物质的氧化反应，来达到去除有机
质的目的。常见的氧化法有光催化、Fenton氧化和臭氧氧化等。

聚合物处理法：采用合成的高分子材料来去除废水中的污染物质。在废水中加入聚合物会与污染物质发
生吸附作用，在处理过程中达到分离和去除污染物质的目的。
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