
茂名市天峰建材别墅屋面铝合金成品雨水槽 金属彩铝雨水管质量好

产品名称 茂名市天峰建材别墅屋面铝合金成品雨水槽
金属彩铝雨水管质量好

公司名称 安徽省天峰建材有限公司

价格 18.00/米

规格参数 品牌:天峰建材
型号:k型雨水槽
产地:安徽

公司地址 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇金河路9-2号（注册
地址）

联系电话 19855025653 19855025653

产品详情

茂名市天峰建材别墅屋面铝合金成品雨水槽 金属彩铝雨水管质量好

天峰次要提供运营金属天沟、金属落水零碎二大系列商品，
天峰拥有国际先进的金属天沟消费流水线及金属落水零碎滚压成型流水线多条，做大屋面零碎，
无论在设备、原资料、技术、推广、效劳和形式及市场zhiming度上都占据较大的劣势 树脂落水零碎
树脂落水零碎次要采用）等特殊树脂爲原资料，具有jijia户外耐候才能，
在抗寒耐热环境下，也具有异乎寻常的耐久性。耐腐蚀，
临时表露于紫外线、湿汽、热、寒和冲击下，仍能坚持其颜色波动性和高光泽度。 树脂落水商品普遍使
用于各种新建/改扩建多层住宅、别墅、办公楼、写字楼、学校、医院、科研机构等。 T160檐沟系列：包
括了树脂檐沟与檐沟的各种配件，如：雨水斗、檐沟封板、檐沟接头、90度内转角、90度外转角、
135度内转角、135度外转角、挂钩、泛水板、挡叶板等。
H70落水管系列：包括由树脂落水管及落水管的各种配件， 如：可转向弯头、75度弯头、45度弯头、落
水管接头、三通雨水斗、双通雨水斗、装饰水斗、管卡、圆转方等， 还有公用的胶水。
树脂落水零碎功能特点： 树脂落水零碎采用AES等树脂制成，具有的耐候性，长

天峰TM-成品檐沟技术参数、细部处置办法： 材质：彩铝（铝锰合金）
各楼栋落水外表颜色参见资料样板。 二、 依据降雨量到达40—60毫米/小时,爲大到暴雨.立管垂直排水量0
.1立方/秒，综合K七英寸天沟配60X80矩型方管立管， 10米内平行无效排量及专弯角度数量,，每一根排量
不超越130平方米屋面,天沟大于4个弯点处不超越70平方，
本项目一根立管,汇水面积爲120平方,汇水面积58平方.故选用K7天沟配60X80矩型方管能满足运用功用。
三 、建议立管运用1mm壁厚无缝管，能无效避免管壁渗水，水管碰扁等现向发作。 （1mm壁厚以下管材
在施工及当前业主生活中及易碰扁，损坏后改换费事，且二次改换的颜色很难能配的一样）。



四、项目楼层普通在3-4层高度，空中废弃物及树叶很难飘入到天沟内梗塞下水口。

因而建议保持档叶网的运用。
五、准许颜色：同次供东西差不能大于△E=1.0；不同次供东西差不能大于△E=2.0。涂层厚度30um 2、着
色工艺：采用国际先进六步静电喷涂，脱脂-铬化-防腐底漆-面漆-罩光漆-
固化，双面防腐漆，10年保质。
3、装饰面外表质量：不准许有气泡、划伤、漏涂、色差，印痕等缺陷，
不准许在自然光条件下距外表1.5m处目测不分明的细微缺陷。

雨水檐槽的作用就是可以延伸修建物的运用寿命，所以我们郑重的建议你装置雨水檐槽而晚期的混凝土
檐槽次要存在以下弊端： 1.会因雨滴而发生黑斑。 2.天长日久因氧化而发生决裂。
3.一旦装置，无法改换。 我们消费的PVC(铝合金）成品天沟檐槽零碎，以装饰性的檐口设计与房屋的修
建作风天衣无缝，处理了没有檐槽和运用混泥土檐槽的弊端，加重了屋体自重，提升了全体修建的美感
和层次，构造设计合理，复杂适用，装置简便，韧性好，高温抗冲击性佳，集美观与适用于一体。格，
多种颜色让用户称心是我们的追求。 避免雨水外泻及制造精良的另部件尽显彰贵历久如新不锈铝合金板
强度高、分量轻、耐老安徽天峰避免雨水外泻及制造精良的另部件尽在自然环境中展示铜金属自然锈色
装置简便不同规格系列的部件可以自在组合长春彩铝天沟厂家批发使设计依据AAMA（美国修建商结合
会）统计建材科技无限企业集结了一批高素质的专业技术人员，从工程初的设计阶段、技术交底到商品
装置以及后续的客户效劳。组成了一套完善的体系，效劳于广阔用户。彩铝方管可提供四种型号尺寸;55*
78 方管、60*85方管、80*100方管 50*80方管。
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