
现货供应PA66 101L 美国杜邦 高流动性 耐油性 耐化学性 耐磨损性

产品名称 现货供应PA66 101L 美国杜邦 高流动性 耐油性
耐化学性 耐磨损性

公司名称 上海犇优塑化科技有限公司

价格 .00/千克

规格参数 PA66:美国杜邦 101L
性能参数:高流动性 耐油性 耐化学性 耐磨损性
销售范围:全国

公司地址 上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区124
0室

联系电话 13501901195 13501901195

产品详情

上海犇优塑化科技有限公司荣幸地向您介绍我们的产品：PA66
101L（美国杜邦）。作为一种高性能的工程塑料，PA66
101L以其卓越的性能参数包括高流动性、耐油性、耐化学性和耐磨损性而备受青睐。

，让我们来看看PA66 101L在各个领域的性能表现。其高流动性使其在注塑过程中易于流动且易于填充复
杂形状的模具，从而为制造高精度零件提供了便利。此外，它还具有出色的耐油性，能够在润滑剂和燃
油的作用下维持长期稳定的性能，适用于汽车发动机罩、油箱和管道等领域。，PA66 101L还具有出色的
耐化学性，能够抵抗酸、碱和溶剂的侵蚀，因此广泛应用于化学工程和液体储存装置等领域。此外，其
耐磨损性能也使其成为机械零件、轴承和齿轮等领域的理想选择。

现货供应PA66 101L的另一个优势是其销售范围广泛，覆盖全国各地。我们拥有完善的供应链网络和仓储
体系，能够及时将产品送至您所在的地区。无论您位于哪个城市或地区，我们都能满足您对PA66
101L的需求。

除了以上提到的性能参数和销售范围外，还有一些可能被忽视的细节和知识值得您关注。，PA66 101L是
一种热塑性塑料，具有出色的可加工性和可回收性。其热变形温度高，可以在高温环境下保持稳定的性
能。此外，它还具有优异的电性能，可以用于电子元件和电气设备等领域。此外，PA66
101L还具有良好的耐候性和阻燃性，使其能够适应各种恶劣环境，并保证在紧急情况下的安全使用。

在选购PA66 101L时，我们建议您仔细考虑产品的应用场景和要求。根据您的具体需求，我们可以提供不
同牌号和规格的PA66 101L，以满足您的不同需求。如果您对产品的性能参数或其他方面有任何疑问或需
要进一步了解，请随时联系我们的销售团队，我们将竭诚为您提供专业的技术支持和咨询服务。

上海犇优塑化科技有限公司期待与您合作，并为您提供优质的PA66



101L产品和全方位的服务。通过我们的努力和合作，我们相信PA66
101L将为您的产品和工程带来更高的性能和可靠性。
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