
Atik 414EX天文相机制冷CCD相机 Atik高分辨率相机

产品名称 Atik 414EX天文相机制冷CCD相机
Atik高分辨率相机

公司名称 北京领宇天际科技有限责任公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市顺义区物流园八街9号院1号楼216室

联系电话  15718881645

产品详情

Atik 414EX天文相机制冷CCD相机 Atik高分辨率相机

Atik 414EX天文相机制冷CCD相机 Atik高分辨率相机

Atik414EX天文制冷CCD相机，6,45m像素，超高的灵敏度，适用于广泛的望远镜，从短焦距到长焦距不
满足在一个小像素的相机。索尼ICX825
EXview传感器高性能4系列设计，为冷却的CCD设定了标准，也可以用于OEM应用程序。

规格参数：

传感器类型: CCD - Sony ICX825

水平像素: 1391 pixels

垂直像素 1039 pixels

像素尺寸: 6.45 m x 6.45 m

ADC: 16 bit

读出噪声: 4e- typical value



增益系数: 0.28e-/ ADU

满井容量: ~18,000e-

暗电流: ~0.001 e/s at -10°C

接口: Mini-USB 2.0 High Speed

功率: 12v DC 1A

曝光时长: Unlimited

小曝光时长: 1/1000 s

制冷: Thermoelectric set point with max ΔT gt;-30°C

重量: 约400 g

背焦距离: 13mm ±0.5
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