
KTT3多功能扩播电话机啦

产品名称 KTT3多功能扩播电话机啦

公司名称 济宁铭科工矿设备有限公司

价格 1.00/1台

规格参数

公司地址 山东省济宁市杨柳国际新城

联系电话 86-05372630197 15553755938

产品详情

  ktt3矿用多功能扩播电话机价格优惠啦

ktt3型多功能矿用扩播电话机全国销售，矿用多功能扩播电话机ktt3大量供应以及产品价格，多功能扩播

电话机图片，内蒙多功能扩播电话机

 ktt3多功能扩播电话机最新产品，下面介绍一下这款产品，适用于煤矿井下危险的环境，也适合于煤炭

、冶金、化工、建材、交通、电力、粮食等行业地面恶劣环境中使用。适用于环境温度：0～+40℃，相

对湿度：≤95%(+25℃)。

 
铭科公司专业供应矿用通讯设备，防爆电话系列，产品多，型号齐全，优惠直销，质量有保证，售后有
保障。欢迎新老顾客前来洽谈！
     
                                   销售经理移动电话：1 3
5  0537  2 9 3 2  ， 0537  -  217 7108 。

 我们公司研究的这种电话机为矿用本安型扩播通信、信号联络和声光报警装置，该电话机可以自成扩

播通信和打点信号联络系统，也可通过接口装置纳入程控调度交换通信系统。接受外部控制信号，可发

出声光报警信号，用于设备起动预告或报警。 电话机用四芯电缆联通（含充电），即可组成独立的半

双工全线扩播通信、报警与打点信号联络系统。系统容量和通信距离：25台、5km，话机均匀分布（矿

用信号电缆puyvr 1×2×7/0.43+1×2×7/0.30)。内部供电：6gny0.6ah 镉镍电池组（内置可恢复保险器

件，rmin=0.25ω,rmax=0.40ω, imax=0.75a）。外部充电：dc15v～27v 矿用本安型电源（kdw9a、kdw15

、zbk等矿用本安型电源）。通过接口可纳入程控调度交换通信系统，与可设定的某台话机通话；内装浮



充电池组，外部供电临时中断，通信不受影响；坚固的钢板外壳，卓越的防护性能；具有低电压监测，

确保通信系统正常工作；高防护等级的电缆接插件连接方式，便于现场安装接线。浮充电池组内置可恢

复保险器件，用作短路保护确保本安性能；任何一台话机接受外部控制信号，同线路上的各台电话均可

发出声光报警信号，可用于控制系统的起动预告或其他报警。

 您了解ktt3型多功能扩播电话机详细内容参数吗？如下：

重量：10.5kg 

外壳防护等级：ip65

打点报警声响：不小于90db

防爆型式：矿用本质安全型exib i

出线口允许电缆外径：6～12mm 

接插件允许电缆外径：7～8.5mm

 打点信号：单音信号750hz±100hz

报警控制信号：直流电流（2~10ma）或无电位接点

外形尺寸(长×宽×高)：360mm×165mm×200mm

报警信号：单音交替信号，低频750hz±100hz，高频1000hz±100hz，交替时间0.5～1s（报警控制输入必

须接入本安电路中）

 济宁市铭科工矿设备有限公司，秉承“客户第一，诚信至上”的理念，真诚欢迎新老客户前来订购！
我公司产品不仅型号齐全，而且质优价廉，售后服务好，产品数量充足，我们有自己专门的物流团队，
可以为您及时的发送货物，是广大新老客户放心的选择！

 销 售 专 员：  王  静   1 3 5 0 5 3 7 2 9 3 2

 24小时售后服务电话：  0 5 3 7 - 2 1 7 7 1 0 8    1 5 5 8 9 7 5 4 3 0 6

 公司网址：http://mingke008.b2b.youboy.com/
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