
SIGNET 9900变送器是 GF9900流量仪表

产品名称 SIGNET 9900变送器是 GF9900流量仪表

公司名称 深圳市德隆泰科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:+GF+signet
型号:3-9900-1P
型号:3-9900-1

公司地址 深圳市龙岗区平湖华南城MO5栋118号

联系电话 86-075589686735 18923752402

产品详情

       SIGNET 9900变送器是 GF9900流量仪表

       

3-2734-00+放大器3-2751-1+变送器3-9900-1P+316流通池 3-2819-1+模块3-9900.394+变送器3-9900-1P
+GF+signet 3-9900-1P  9900变送器 +GF+signet 3-9900-1P流量计 3-9900-1P+394电导表，3-9900-1P
PH仪表  3-9900-1P ORP仪表 3-9900-1控制器 +GF+signet
GF电导率表3-9900-1P,电导模块3-9900.394，电导电极3-2819-1,3-2820-1，PH电极3-2734-00，
电导电极3-2842-1V  ORP电极3-2725-60，PH电极3+2726-LC-00，PH电极3-2724-00，电导电极2870-125

 

SIGNET 9900变送器是Signet 的SmartPro产品线成员，pH/ORP, 电导率/电阻率，盐度，压力，
温度，液位或其他信号。9900有盘面安装和现场安装版本。两个版本均12-32 VDC供电 (额定值24 VDC
)，并且可以在回路中给相应的传感器供电 。提供可用于接受第三方的4-20 mA 信号作为输入的通用工具
(需要可选的 Signet 8058 i-Go 信号转换器， 需单独购买)。 

9900新产品的一个亮点是它的超大尺寸（3.90"×3.90"）自动感应背光显示，可视距离是其它变送器的4-5
倍。高亮度的显示和大号字体降低了误读曲解显示值的风险。分行显示测量单位主测量值和第二测量值
以及"拨码盘"式数码棒状图。其他功能包括继电器和报警LED灯和直观易编辑的菜单，灵活的，可插拨模
块设计更易于满足不断变化的用户需求。 

可选模块包括继电器模块，直接电导率/电阻率模块，H COMM和PC COMM设定工具。变送器可以使用
默认设定快速简单地完成组态或自定义标签，可调的拨码盘设定，测量单位和小数点位数选择等。此多
功能设备可通过8058转换器接受第三方4-20mA信号输入。 



9900提供盘面安装和现场安装两个版本。这两个版本供电皆为12-32VDC（24VDC额定值）。9900可以给
部分兼容传感器供电

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

