
EDI700北京Yamato智能称重仪表

产品名称 EDI700北京Yamato智能称重仪表

公司名称 北京麦克罗普电子有限公司

价格 100.00/台

规格参数

公司地址 中国 北京 北京市
北京市丰台区科学城百强大道六号院6号楼409-4
10

联系电话 86-01063753158-811 13021260748

产品详情

 

 edi700北京yamato智能称重仪表

北京yamato edi-700是适用于汽车衡、轨道衡、工业配料等多种用途的智能称重仪表，它全部采用日本大

和的最新称重技术和ic电路，具有体积小、精度高、操作简单、线性补偿、输入／输出控制等特点。

特点：

 ◆软件调整，线性补偿，调校中可直接 显示重量，仪表具有互换性。 

 ◆配有并行输入、并行输出接口各1个，rs-232/422，异步串口1个，输入／输出接口1个。 

 ◆自诊断程序直接显示错误代码。 

 ◆各种校验参数断电永久保存。 

 ◆高灵敏度0.5μv／分度。 

 ◆高分辨度：内分600000，外分60000。 

 ◆定量比较控制。 



 ◆国际标准规格（oiml）。 

性能 

模拟输入部分 输入 

灵敏度 0.5μv／分度 选择功能 a dc24v 3ma(负逻辑) 

满量程范围 30mv i ①零记忆 ②零记忆恢复 ③皮重记忆 ④皮重记忆恢复 ⑤保持⑥净重读出 

输入滤波器 2hz三级有源滤波 

励磁电压 dc10v（350欧姆传感器可接8只） ii ①皮重值(5位bcd码) 

a／d转换部分 输出 

转换方式 双积分型 选择功能 b 集电极开路输出(dc24v 100ma) 

分度数 标准30mv输入，内分600000分度，外分60000分度 i ①零带 ②定量前 ③定量 ④正计量 ⑤稳定

⑥计量中 ⑦保持 ⑧零异常/皮重状态 ⑨过量 

变换速率  30次／秒（60hz），25次／秒（50hz） ii 集电路开路输出(dc24v 15ma) ①重量数值(5位bcd码)

②极性 ③数据更新 ④数据请求 

非线性 0.005% 

温度系数 内容设定 

量程温度系数 ±15ppm℃ max 设定方法 前面板设定数值 

零点温度系数 ±0.2μv/℃ max 

显示方式 电源及功率 

重量显示 七段8位高亮度绿色荧光 显示管(字高10.5mm) 100v,120v,220v,240(转换式) 50v/60hz,20va 

标准输出 rs232c/rs422 

电源允许范围 使用温度范围 

-15%～+10% 0～50℃ 



保存温度范围 外形尺寸 

-15℃～70℃ 175(w)×00(h)×295(d)mm 

重量 约4kg 
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