
实木板检测 胶合板检测 多层板检测 纤维板检测

产品名称 实木板检测 胶合板检测 多层板检测 纤维板检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

实木板检测 胶合板检测 多层板检测 纤维板检测  

板材是家装的必需品，与人类的健康和安全息息相关。除了实木木板外，人工合成的人造板，也大范围
被采用。人造板，是以木材或其他非木材植物为原料，经-定机械

加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。不管是从
安全、环保或实用性能方面考虑，板材及其终端产品的测试都有其

不可缺的必要性和重要性。

测试产品范围:

实木板、胶合板、刨花板、密度纤维板、夹层板、饰面板、碎木板、硬木板等。

家具、木制玩具和儿童用品、厨柜、地板、其它木制品等。

我们的测试遵照以下标准:

国家标准: GB/T 17657、GB 18580、GB 18584、GB/T 18103、GB/T 18102、GB/T 15102、GB/T 15105、GB/T
15104、GB/T 15036等

欧盟标准: EN 717、EN ISO 12460等

英国标准: BS 5666、BS EN 13986等

美国标准: ASTM D6007、ASTM D 5582、TB 117等



日本标准: JIS A 1460、JIS A 5908

澳大利亚/新西兰标准: AS/NZS 4266

我们的测试项目主要包括:

物理测试:

密度、含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度及弹性模量、表面胶合强度、 表面耐磨

浸渍剥离、耐光色牢度、冲击、跌落、承载试验、疲劳测试、动态载荷试验等

有毒有害测试:

甲醛释放量:穿孔萃取法，小型气候箱法，干燥器法，气体分析法

重金属含量:铜、砷、铅、铬、镉、汞等

五氯苯酚含量、杀菌剂含量等

其它测试:

防霉性

防火阻燃性
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