
海科熔体泵 橡胶专用泵 进口材质

产品名称 海科熔体泵 橡胶专用泵 进口材质

公司名称 郑州海科熔体泵有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 型号:MP-X
材质:进口材质

公司地址 河南 郑州市
高新技术开发区冬青街26号电子商务产业园

联系电话 86-037167993100/3021/3022/56775208/09
18603711392

产品详情

 

◆ mp-x橡胶专用熔体泵

mp-x系列  

 

产品介绍：

橡胶泵用于弹性体及易降解塑料挤出系统，该类型泵采用特殊的内部结构，具有高效的自清洁功能，适
合于橡胶弹性体的挤出，一般安装于挤出机出口与模头之间做增压稳压计量用。

主要应用范围   

pvc、br、cr、epdm、nbr、sbr、天然橡胶、其他易降解物料

 

主要特点：

1) 可以应用于高压（40mpa）、高粘度（40,000pa�s）的工况；

2) 光洁度高，近乎镜面，适应于热敏性材料；

3) 结构精密，温度控制精度高。



4）优化流道和润滑系统，具有高效的自清洁功能，无残料，无死角。

技术参数:

输送介质粘度 ： 1～40000pa�s （1,000～40,000,000cp）

入口压力： 0～30mpa

出口压力： 0～40mpa

最大压差： 25mpa 

使用温度： ≤350℃

主要结构：

泵体：氮化钢 工具钢 内流道做镜面处理       

齿轮：齿形直齿或斜齿  工具钢/特种合金 做镜面处理

轴套：工具钢/特种合金

加热方式：循环水加热

冷却方式：轴端冷却系统

轴形：双轴驱动，带水冷却   

轴封：螺旋外排

规格/流量范围：31.5cc-800cc

安装方式：

 x系列熔体泵可采用多种安装方式，泵的输入轴可以水平布置，也可以垂直布置（向上向下均可）；驱
动系统一般包括：电机、减速机、万向联轴器、泵连接头、减速机连接头等；

全套设备包括熔体泵、进出口连接体、驱动系统、控制系统等。客户可根据具体情况选配  
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