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 产品目录主要用于宣传企业产品的一种推广媒介，通常是指装订成册的彩色印刷品。深圳产品目录印
刷需要根据印刷尺寸、印刷数量、页面数量、色彩要求、纸张材质及克重、印后加工要求等方面来确定
印刷方式和印刷制作成本。 深圳产品目录印刷前期包括排版设计、审稿、打样和制版。产品目录的排版
设计是将产品图片和文字信息用设计软件制作成满意的电子档文件，图片建议用位图软件ps处理，保证
分辨率不低于300像素/厘米；用矢量软件cdr或ai设计图文结合的文件，按照需求方的要求和预先制定的
设计方案排版和美化。 产品目录的文件设计好了，需要进入审核作业流程：主要看文件是否转曲、有没
有保留出血位、图像和文字的清晰度是否满意、黑色文字是否用单黑等等，纯文本信息的文字才能保证
更好的清晰度，切不可使用图片形式的文字。必要时，还需要打样来确认文件的质量，打样也可作为印
刷流程的调色工序。 产品目录印刷是把电子档文件制成ctp版来印刷。根据页面尺寸、页面数量、色彩要
求来选择最佳印刷质量的印刷设备，当然，纸张对印刷质量也有一定的影响，快美印刷会根据顾客的文
件色彩来选择最合适的纸张。产品目录的封面常规使用250g优质铜版纸印刷，内页通常使用157g或128g优
质铜版纸。 产品目录印刷的后期是加工作业：常规的印后加工工序有覆膜、压线、折叠和装订。页面比
较少使用骑马订装，页面较多并且纸张较厚使用胶装；纸张超过157g时，需要开刀模上啤机压线后用手
工折叠；覆膜是保护产品目录的表面防潮，同时也能保护产品目录的封面不被刮花。 产品目录印刷前期
，需要校正色彩，会有一定的纸张损耗，印刷报价时一般会按照正常损耗来预算纸张成本。一部分企业
对彩页印刷制作的要求比较高，通常会选择烫金烫银、uv、压纹、凹凸等特殊工艺的一种或两种。
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