
珍珠岩防火板 外墙板

产品名称 珍珠岩防火板 外墙板

公司名称 信阳金华兰矿业有限公司

价格 500.00/立方

规格参数

公司地址 信阳闵岗工业城312国道旁

联系电话 86-03763888369 18003971999

产品详情

 

产品特点：

1、防火，耐高温：1100℃耐火时间480分钟，不变形，不熔化、不松散；a级不燃材料，高强度、低容重
：经权威部门检测，本品容重≤250kg/m3，而抗压强度≥0.50mpa。在较低容重的情况下，实现了较高的
强度 ，较好地解决了无机保温材料普遍存在的轻容重与高强度的矛盾。

2、规格标准，质量轻，强度高，不变型：密度100-300kg/m3，厚度误差±1mm。

3、防水、不腐蚀金属：浸泡性能增强，其浸泡后板材不变形、不水涨、不脱落，保持原有的强度。对木
材、钢材无腐蚀性，本品的吸水率为50g/（m2.h），仅为同类产品的1/10左右。低吸水率是本品有别于一
般无机类保温材料的一个重要特点。吸水率意味着本品不会因冻融循环而破坏，室内也不会因外墙面使
用无机保温材料而渗水，这就意味着建筑物有更长的使用寿命。

4、无毒、无害、无污染、隔音保温：使用板材为纯无机的绿色环保材料，耐火性能强。

5、使用方便，可锯、可刨、可雕花：在制作和加工及施工安装时无污染，劳动强度低，对操作者无伤害
；

6、应用广泛：可做防火门芯板、室内隔墙板、屋顶保温、外墙保温及活动板房。

 

 

主要性能：

经“国家防火建材质量监督检验中心”按gb8624-2006《建筑材料燃烧性能分级方法》检验：持续燃烧时



间480分钟，质量损失率仅为≤3～12％，燃烧性能达到gb8624-2006 a1级。容重在200—300㎏/m3、耐温度
＞1100℃、抗压强度0.9-2.0mpa、导热系数≤0.04w/m.k、不燃、无毒、无味、无污染，防火隔热性能高于
硅酸铝棉和岩棉，是成本低、防火性能好、环保型的新型防火隔断保温填充材料。

 

 

主要性能： 

 

  
序号

  
项目

  
指标

  
1

  
干表观密度，kg/ m3，≤

  
220

  
2

  
导热系数，w/（m�k），≤

  
0.04

  
3

  
蓄热系数，m2�k/w，≥

  
0.9

  
4

  
抗压强度，mpa，≥

  
2.50

  
5

  
4h平均吸水率，g/（m2.h），≤

  
10

  
6

  
浸水抗压强度，mpa，≥

  
1.40

  
7

  
抗冻性

  
质量损失，%，≤

  
5.0

  
8

  
冻后强度，mpa，≥

  
0.30

  
9

  
燃烧性能

  
a1级

 

 

产品用途： 

外墙防火保温板：

本品为无机材料，a级不燃性能，完全适应在聚苯板等有机泡沫材料的外墙保温系统中，作为外墙防火保
温板的相关要求。

 



外墙外保温：

对于高度100m以上的住宅建筑、50以上的公共建筑和24m以上的幕墙建筑，按住建部和公安部的相关规
定，外墙保温应采用a级不燃的保温材料，本品充分满足这一要求。

 

外墙内保温：

本品用于外墙内保温，不仅强度高，抗冲击力强，而且可避免消防隐患，符合以人为本的设计理念。

 

其他：

无机保温防火板主要用于建筑防火保温墙板、钢质防火门、木质防火门中的填充材料；广泛适用于家庭
、消防隔音隔热要求高的宾馆、写字楼、商业购物中心、楼层隔间、学校、实验室、医院、火车站、地
铁、机场、剧院、舞厅、娱乐城、工厂、活动房等多种内部装修隔墙。具有防火、隔热、隔音等功用，
施工方便，美观耐用，安全环保。

 

 

产品规格：

500*300*（30-200 )mm。或根据客户要求设计加工。

 

 

联系人：朱经理 手机：18003971999   qq 343160428
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