
快接头除尘滤芯125*300不锈钢快速接头卡箍覆膜滤筒

产品名称 快接头除尘滤芯125*300不锈钢快速接头卡箍覆
膜滤筒

公司名称 固安县航盛滤清器厂

价格 150.00/件

规格参数 过滤精度:0.3-5μm
材质:聚酯纤维 木浆纤维
用途:防尘 除尘

公司地址 河北省廊坊市固安县林城开发区

联系电话 0316-6129669 18632629924

产品详情

本文将详细介绍快接头除尘滤芯125*300不锈钢快速接头卡箍覆膜滤筒的特点和用途，并通过分析制造业
的发展前景，引导客户购买。该滤芯具有以下几个属性：过滤精度为0.3-5μm，材质包括聚酯纤维和木
浆纤维，用途主要为防尘和除尘。

1. 过滤精度: 0.3-5μm

该滤芯的过滤精度范围为0.3-5μm，能够有效过滤空气中的微小颗粒物，如灰尘、烟尘等。这种高精度
的过滤能力能够确保空气中的颗粒物被彻底过滤，提供更加清洁的工作环境。

2. 材质: 聚酯纤维和木浆纤维

该滤芯采用聚酯纤维和木浆纤维材料制作而成，这种材料具有较好的耐磨性和耐腐蚀性，能够有效延长
滤芯的使用寿命。，聚酯纤维和木浆纤维结构独特，能够形成密集的过滤层，提高过滤效率。

3. 用途: 防尘和除尘

该滤芯广泛应用于各种工业领域，主要用于防尘和除尘的工作环境中。通过将气体通过滤芯，可将其中
的颗粒物集中过滤，降低空气中的颗粒物浓度，保持工作环境的清洁和安全。

制造业作为国民经济的支柱产业，正处于快速发展的阶段。随着工业化的进一步推进，对于工业设备的
要求也越来越高，特别是对于降低环境污染和改善工作环境的需求。因此，采用高效的除尘滤芯成为了
制造业的必然选择。快接头除尘滤芯125*300不锈钢快速接头卡箍覆膜滤筒正是满足这一需求的理想选择
。

在滤芯制造方面，固安县航盛滤清器厂拥有丰富的生产经验和先进的生产设备。我们始终以质量为导向
，致力于为客户提供高品质的滤芯产品。，我们还提供定制服务，根据客户的具体需求和应用场景，提



供合适的滤芯解决方案。

，快接头除尘滤芯125*300不锈钢快速接头卡箍覆膜滤筒具备高精度的过滤能力、优质的材料以及广泛的
应用领域。制造业的发展前景使得除尘滤芯成为了必不可少的设备，并对其品质和效能提出了更高的要
求。选择固安县航盛滤清器厂的滤芯产品，将为您的工作环境提供更好的过滤效果和保障。
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