
59U 48机械密封 东方泵业机封天固密封 

产品名称 59U 48机械密封 东方泵业机封天固密封

公司名称 天固密封(天津)科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区新南马路五金城二区26栋五楼501
号

联系电话 15022006771 15022006771

产品详情

机械密封的材质主要有碳化钨、聚四氟乙烯、不锈钢等耐磨材料，59U-48机械

密封，这些材料的硬度高且耐腐蚀性强。常见的适用场合有水泵或者旋转设备

上的止漏部件就是通过这样的原理制作的。因为介质的不同选择不同材质的对

数也就不一样例如：泵输送无机物颗粒居多那么就选用开槽型的双端面静环即

可如果是有机化学物质那就需要使用到聚四氟活塞和金属硬质合金的外壳形成

辅助密封了。

水泵机械密封的作用主要是为防止液体泄漏，从而确保泵的工作效率。它由两

个基本部分组成：动环和静环。动、静环是一对磨擦副，在弹簧力和液压力的

共同作用下与轴一起旋转形成很小的空隙，由于这个微小间隙的存在而开始做



相对滑动。在此过程中产生一层油膜或其它形式的物理化学性质的液体薄膜以

起到保护动静间摩擦作用就达到了其目的即阻止了介质的泄露使得介质能够顺

利通过转子体并达到工作状态。

水泵机械密封的分类如下：1.根据工作原理，可分为旋转轴线动静环组件、静

止不动弹性元件和动环补偿柱形等三种。它们的组成结构和所起的作用都不一

样；且需要各自具备耐磨耐冲刷性、抗腐蚀防渗漏性和动作紧密性好等特点。

所以细分下来便有了不同的型号种类和水泵类型选择。2．从环境使用情况看

，有用于普通水的M级(适用于相对清洁或半真空类介质)，有加长型的拉杆式

结构L级（在原有基础上更进一步的增加使用寿命），还有水中的含颗粒状物

质较高的一般C型，以及带悬浮物纸浆性质污浊液用的P型等等。

59U-48机械密封-东方泵业机封天固密封(图)由天固密封（天津）科技有限公司提供。天固密封（天津）
科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。天固密封带
着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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