
泉州导热凝胶  

产品名称 泉州导热凝胶

公司名称 湖南森凡科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 包装规格: 1千克/罐
最高使用温度: 200℃
型号: HY系列- 13925260755

公司地址 平江县南江镇桥东村塅上黄家

联系电话  13928337727

产品详情

导热凝胶是一种具有优异导热性能的材料，广泛应用于电子、电气、光学和机械等领域。本文重点介绍
湖南森凡科技有限公司生产的一款名为“泉州导热凝胶”的产品，该产品采用导热泥、导热硅脂和导热
硅胶等材料制成，具有出色的导热性能，能够满足客户在不同应用场景下的导热需求。

产品参数 

品牌：汇亚

型号：HY系列-13925260755

包装规格：1千克/罐

最高使用温度：200℃

导热泥 

导热泥是一种常见的导热凝胶材料，由导热粉末和有机胶黏剂组成。泉州导热凝胶采用高品质的导热泥
制成，具有良好的导热性能和优异的绝缘性能。其最高使用温度达到200℃，能够满足高温环境下的导热
要求。

导热硅脂 

导热硅脂是一种高导热性的导热凝胶材料，可广泛应用于电子器件和散热器等领域。湖南森凡科技有限
公司生产的泉州导热凝胶采用导热硅脂作为材料，能够有效传导热量，提高器件的散热性能。该产品具
有良好的耐高温性能，适用于最高使用温度为200℃的场景。



导热硅胶 

导热硅胶是一种柔软的导热凝胶材料，可实现高效的热导和电绝缘。湖南森凡科技有限公司的泉州导热
凝胶采用导热硅胶制成，具有优异的导热性能和良好的耐温性能。该产品的导热系数高，能够满足高性
能设备在200℃环境下的导热需求。

综上所述，“泉州导热凝胶”是湖南森凡科技有限公司生产的一款优质导热材料。品牌为汇亚，型号为
HY系列-13925260755，包装规格为1千克/罐，最高使用温度为200℃。通过使用导热泥、导热硅脂和导热
硅胶等材料，这款产品具有出色的导热性能，能够满足各种应用场景下的导热需求。如果您需要导热凝
胶材料，我们诚挚地推荐您选择“泉州导热凝胶”，请随时与我们联系。
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