
1.1206结构钢锻造 熔点 圆钢

产品名称 1.1206结构钢锻造 熔点 圆钢

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

1.1206/C50E德国1.1141/C15E合金结构钢ENGINEERING STEELS执行标准：EN10132-2:2000●1.1206/C50E
特性及应用：C50E材料，德国牌号特种钢。●1.1206/C50E化学成分：碳C：0.47-0.55硅Si：≤0.4锰Mn：0.
6-0.9镍Ni：≤0.4磷P：≤0.03硫S：≤0.035铬Cr:≤0.4钼Mo：≤0.11.1206/C50E 这类钢主要保证力学性能，
故其牌号体现其力学性能，用Q+数字表示，其中“Q”为屈服点“屈”字的汉语拼音字首，数字表示屈
服点数值，例如Q275表示屈服点为275Mpa，若牌号后面标注字母A、B、C、D，则表示钢材质量等级不
同，含S、P的量依次降低，钢材质量依次提高，若在牌号后面标注字母“F”则为沸腾钢，标注“b”为
半镇静钢，不标注“F”或“b”者为镇静钢，例如Q235-A�F表示屈服点为235Mpa的A级沸腾钢，Q235-
C表示屈服点为235Mpa的C级镇静钢，碳素结构钢一般情况下都不经热处理，而在供应状态下直接使用
，通常Q195、Q215、Q235钢碳的质量分数低，焊接性能好，塑性、韧性好，有一定强度，常轧制成薄板
、钢筋、焊接钢管等，用于桥梁、建筑等结构和制造普通螺钉、螺母等零件，Q255和Q275钢碳的质量分
数稍高，强度较高，塑性、韧性较好，可进行焊接，通常轧制成型钢、条钢和钢板作结构件以及制造简
单机械的连杆、齿轮、联轴节、销等零件。
在日趋激烈的市场竞争中，我们始终以顾客满意为中心。引进优异的1.1206，并坚持亲切的质量服务让顾
客满意，坚持“对客户负责就是对自己负责！为客户增值就是为自己增值！”的经营方针，走好每一步
。

每一年，每一月，每一日，我们都努力做得更hao，以不辜负客户的信lai。信lai这个词概括了合作关系中
，我们心目中*基本的因素，为我们铺设长期合作的道路。离开信lai，我们就不可能发展和取得成功。

公司创建以来，一批又一批的能工巧匠和专业人士为我们今天的业务版图奠定了坚实的基础。我们所积
累的模具钢经销解决方案是好的。作为专业进口模具材料的销售者，我们以此为荣。

感谢所有的客户，您的支持与厚爱成就了公司的今天，让我们携手走向更hao的发展，更美的未来！
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