
螺丝线材SUSXM7 不锈钢螺丝线规格

产品名称 螺丝线材SUSXM7 不锈钢螺丝线规格

公司名称 东莞市瑞和日标金属材料有限公司

价格 68.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市长安镇新安松柏路犁沟湖工业区6号

联系电话 0769-85348185 15917705269

产品详情

 不锈钢螺丝线材规格：

      susxm7不锈钢规格的板、管、带、丝、棒材以及锻件和铸件。由于合金元素(特别是铬)含量高而
碳含量又低，多采用电弧炉加氩氧脱碳(aod)或真空脱氧脱碳(vod)法大批量生产这类不锈钢材，对于高级
牌号的小批量产品可采用真空或非真空非感应炉冶炼，必要时加电渣重熔。

susxm7不锈钢螺丝线材化学成分：  

碳c：≤0.1

      锰mn：≤0.9

      镍ni：≥8.50

      硅si：≥0.2

      磷p：≤0.03

硫s：≤0.030

       铬cr：≤17.5

       铜cu：≥3.0

       钼mo：≤0.16

susxm7螺丝线材力学性能 

屈服强度（n/mm2）:≧160



       抗拉强度（n/mm2）:≧480

       伸长率el（%）:≧35

        hb: ≦190

 

susxm7螺丝线材的优点：

       susxm7耐热不锈钢这种高性能不锈钢螺丝线节能环保、具有较高的耐腐蚀性、高弹性和高韧性
。制备方法及工艺先进并且简单，生产成本低等有很多的优点。

 

susxm7不锈钢螺丝线的用途：

        螺丝线一般分为雾面弹簧线和亮面螺丝线、雾面螺丝线硬度较亮面螺丝线的硬度高，可作挂
具线使用，一般用在外观要求不高而弹性要求比较高的产品上。造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、
食品工业、沿海地区设施、绳索、cd杆、螺栓、螺母等行业应用。
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