
zhengpin山顿电源FX1120KVA不间断ups电源延时配置方案

产品名称 zhengpin山顿电源FX1120KVA不间断ups电源延时
配置方案

公司名称 北京兴业荣达电源设备有限公司

价格 3880.00/台

规格参数 品牌:山顿SENDON
型号:FX1120KVA
产地:广东

公司地址 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210

联系电话 17812191201 17812191201

产品详情

产品配置特产

山顿SENDON工频单单系列主机采用两次变换真在线式设计，配合静态旁路开关，具备完善的过载和故

障保护功能。 

采用IGBT（绝缘栅双极性晶体管）技术的高效率的设计，从而有效的降低了运行成本。 具有很宽的电

压输入范围，减少电池运行机会，延长电池寿命。内置CPU微处理器，全功能智能化控制，包括：操作

运行、电池管理、自动开关机、实时参数测量显示等。高可靠性、低维护量。内置手动维修旁路开关。

其MTBF（平均无故障工作时间）高达20万小时，MTTR（平均修复时间）仅为15分钟。内置的LCD

和LED的显示面板，提供一目了然的实时状态显示。UPS提供RS232接口，支持TCP/IP 、SNMP等网络协

议,提供先进的远程网络监控功能,采用发送电子邮件或传呼、短信等方式提供实时报警信息等。

宽广的输入电压范围

使用高效滤波同步电路，快速追踪同步频率及功率渐长功能，降低对发电机的要求。



优越的智能化充电管理宽广输入范围，允许UPS在面对输入电压巨幅变动时能正常操作，并且也减少电

池放电的机会，配合优越的充电器对电池充电，延长电池的寿命。亲善的人机介面过往记录，可显示UP

S历史记录包括：电池放电次数、UPS过载次数、逆变器运转时间及座标图显示UPS即时数据资料及状态l

电网输入情况，电池是否正常           lUPS电压输出值l输出、输入频率显示   l电网

电压输入值l功率输出情况与发电机的优异兼容性 强化改善UPS薄弱环节，按电池参数曲线始终提供准

确的充电电流，不仅能快速补充电池放电所消耗的能量并且在后以（Floationg Charge）的方式对电池充

电，以补充电池的自我放电损失能量，提高电池效能。高智能化的监控软件 FX11系列UPS在设计上有R

S232通讯口，提供UPS与PC之间的连接通讯，而且在PC上有功能超强的监控软件配合。

功能l电源状态分析l正常开关UPS系统l监看UPS即时状态l执行UPS自我诊断测试l自动储存文件l支持中文

简繁体及英文l可利用本公司的SNMP Adapter进行远程监控
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