
张家港游泳池水检测 室内泳池水质检测

产品名称 张家港游泳池水检测 室内泳池水质检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测周期:5-7个工作日
服务优势:费用低 周期短
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

游泳池水检测是确保游泳池水质安全的重要手段。在室内泳池水质检测中,一般需要检测以下几个方面的
指标:

浑浊度:浑浊度过高会影响游泳者的视线,同时也会对水质产生影响。因此,需要通过检测浑浊度来判断水
质是否需要进行处理。

pH值:pH值是衡量水酸碱度的指标,对于游泳者的身体健康和水的使用寿命都有重要的影响。一般情况下,
室内泳池的pH值应该控制在7.2-7.8之间。

氯含量:氯是常用的游泳池消毒剂,但是过量的氯会对游泳者的皮肤和眼睛产生刺激作用。因此,需要检测
氯含量来确保水质的安全性。

尿素含量:在游泳池水中,尿素含量过高会导致水质变差,同时也会对游泳者的身体健康产生影响。因此,需
要检测尿素含量来确保水质的安全性。

细菌总数:细菌总数是衡量游泳池水卫生状况的重要指标,需要通过检测来确保水质的卫生安全。

为了确保室内泳池水质的安全和卫生,需要定期进行游泳池水检测,并根据检测结果进行相应的处理。同时
,也需要加强游泳池水的管理和维护,避免水质受到污染和细菌滋生。
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